Др Миомир Павловић, редовни професор, предсједник

Научна област: Процесно инжењерство-електрохемијско инжењерство

Технолошки факултет Зворник, Универзитет у Источном Сарајеву
Др Милован Јотановић, редовни професор, члан

Научна област: Процесно инжењерство

Технолошки факултет Зворник, Универзитет у Источном Сарајеву
Др Јелена Бајат, редовни професор, члан

Научнa област: Електрохемија

Технолошко-металуршки факултет Београд, Универзитет у Београду

У складу са Одлуком бр. 2254/2016.МЈ/ЦБ са 67. Сједнице Наставно-научног вијећа Технолошког факултета у Зворнику, одржане 9.12.2016. године, именовани смо у Комисију за писање извјештаја по расписаном Конкурсу, објављеном у дневном листу „Глас Српске“ од 18.1.2017. године, за избор вишег асистента за ужу научну област „Процесно Инжењерство“, ужу образовну област „Електрохемијско инжењерство“. Сви елементи садржани у конкурсном материјалу и биографији кандидата, који су релевантни за избор, садржани су у нашем извјештају. Извјештај је написан у облику прописаног обрасца који достављамо у писменој и електронској форми, заједно са пријавом и свим приложеним документима кандидата. 
НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА, УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

И З В Ј Е Ш Т А Ј
КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВИШЕГ АСИСТЕНТА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ: ПРОЦЕСНО ИНЖЕЊЕРСТВО, УЖА ОБРАЗОВНА ОБЛАСТ: ЕЛЕКТРОХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ
Конкурс објављен: 18.1.2017. године у дневним новинама „Глас Српске“
Ужа научна/умјетничка област: Процесно инжењерство/ Електрохемијско инжењерство
Назив факултета: Технолошки факултет Зворник
Број кандидата који се бирају: један
Број пријављених кандидата: два
II ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 
1. Основни биографски подаци

Име, средње име и презиме: Марија (Горан) Риђошић
Датум и мјесто рођења: 15.4.1992. Београд, Савски Венац
Установе у којима је био запослен: Технолошки факултет Зворник
Звања/ радна мјеста: Асистент за ужу научну област процесно инжењерство, ужу образовну област електрохемијско инжењерство
Научна/умјетничка област: Процесно инжењерство/ Електрохемијско инжењерство
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:-
2. Биографија, дипломе и звања
Основне студије (студије првог циклуса):

Назив институције: Технолошки факултет Зворник
Мјесто и година завршетка: Зворник, 2014. године
Постдипломске студије (студије другог циклуса):

Назив институције: Технолошки факултет Зворник
Мјесто и година завршетка: Зворник, 2016. године
Назив магистарског рада: Екстракт жалфије као инхибитор корозије бакра
Ужа научна/умјетничка област: Хемијско процесно инжењерство
Докторат (студије трећег циклуса):

Назив институције: Технолошко-металуршки факултет у Београду, уписан 2016. године
Мјесто и година завршетка: у току
Назив дисертације:-
Ужа научна/умјетничка област: Хемијско инжењерство
Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):

Технолошки факултет Зворник, Универзитет у Источном Сарајеву, асистент за ужу научну област процесно инжењерство, ужу образовну област електрохемијско инжењерство, на предметима Основе електрохемијског инжењерства, Корозија и заштита, Катализа и катализатори, Хемијска термодинамика од 18.11.2015. до данас;
3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата
1. Радови прије првог и/или  последњег избора/реизбора
Рад у часопису међународног значаја:
J-1. М.В. Томић, М.Г. Риђошић, М.Г. Павловић, М. Јокић, Ј. Бајат, „Утицај храпавости Zn-Mn превлака на корозиону постојаност“, Заштита Материјала, 56 (1) 75-80 (2015)
Рад саопштен на скупу међународног значаја:
C-1. М.Г.Павловић, М.В.Томић, Р.Фуцхс Годец, М.М.Павловић, Б.Ђукић, М.Г.Риђошић “Могућност примене зелених инхибитора за заштиту челика” XIV YUCORR Exchanging Experiences in Fields of Corrosion, Materials and Environmental Protection, International Conference, Proceeedings, CD,pp.177-190, ISBN 978-86-82343-17-2, April 17-20., 2012., Tara, Serbia 
C-2. М. Г. Риђошић, В. М. Мићић, М. В. Томић, М. Г. Павловић, „Храпавост и корозиона постојаност накнадно обрађених превлака цинка, 15 међународна конференција ’’Стециште науке и праксе у областима корозије, заштите материјала и животне средине’’, Књига радова, 17 – 20 Септембар, 2013, Тара, Србија, 398- 408.
C-3. М.В.Томић, М.Б.Јокић, Ј.Б.Бајат, М.Г.Риђошић,”Карактеризација електрохемијских превлака Zn-Ni-Co таложених на челику из сулфатних купатила”, 15.међународна конференција “Стециште науке и праксе у областима корозије, заштите материјала и животне средине”, Књига радова, 17-20 Септембар,2013,Тара, Србија, 409-419. 
C-4. Д. Сављевић, М. Јотановић, М.Г. Риђошић, М.В. Томић, М.Г. Павловић, „Каталитичко деловање сумпорне киселине на морфологију електрохемијски добијеног бакарног праха”, XVI YUCORR – Meeting Point of the Science and Practice in the Fields of Corrosion, Materials and Environmental Protection, International Conference, Proceedings, CD, pp. 146-155, ISBN 978-86-82343-21-9, May 27-30, 2014., Tara, Serbia. 
C-5. М.В. Томић, Љ. Млађеновић, Р.Ф. Годец, М.Г. Павловић, В.М. Мићић, М.Г. Риђошић, „Екстракт жалфије као инхибитор корозије челика у 4% HCl“, VII International Congress: „Contemporary materials“, pp. 421-435,Banja Luka 2015., Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina.
C-6. М.В. Томић, М.Г. Павловић, Д. Тошковић, Р. Фуцхс Годец, М.Г. Риђошић, „Утицај температуре купатила на искоришћење струје и дебљину електрохемијске превлаке хрома“, IV International Congress “Engineering, Ecology and Materials in the Processing Industry”, Proceedings, CD, pp. 647-655, ISBN 978-99955-81-18-3, Jahorina, 04.03.-06.03.2015. Bosnia & Herzegovina. 
C-7. С. Павловић, Н.Тошковић, Д. Рајић, М. Риђошић, „ Одређивање брзине корозије хромираних превлака у 3% раствору натријум-хлорида методом импеданце“, IV међународни конгрес: „Инжењерство, екологија и материјали у процесној индустрији, Јахорина 2015.
Рад у водећем часопису националног значаја:

J-2. Томић М.В., Љ. Васиљевић, М.Г.Риђошић ,М.Г. Павловић, „Електрохемијско полирање површине алуминијума“ Заштита материјала и животне средине 1(2012)broj 2, p.80-88. 
J-3. М.Г.Риђошић, Томић М.В., М.Г. Павловић Р. Фуцхс Годец, „Витамини Б1 и Ц као инхибитори корозије челика у растворима HCl“, Заштита материјала и животне средине, (2013)broj 2, p.79-88. 
J-4. М.В.Томић, Д.Савељић, М.Г.Павловић, М.Г.Риђошић, М.М.Павловић, “Утицај густине струје на морфологију електрохемијски добијеног бакарног праха”, Заштита материјала и животне средине,(2014)број 2. стр.50-61.,Црногорско друштво за корозију и заштиту материјала, Подгорица, 2014.
Рад саопштен на скупу националног значаја штампан у цјелини:

C-8. М. Риђошић, С. Павловић, „Effect of different anions and their concentration on electrolytic degradation of cyanide wastewater“, First International Student Environmental Conference FISEC 14, Novi Sad, 14th-16th, November 2014 
C-9. С. Павловић, Б. Миловановић, M.Риђошић, Д. Рајић, „Црвени муљ и његова примена у издвајању полутаната из водених система“, First International Student Environmental Conference FISEC 14, Novi Sad, 14th-16th, November 2014.
Рад саопштен на скупу међународног значаја штампан у изводу:

C-10. М.В. Томић, М.Г.Риђошић, М.Г.Павловић, М.Јокић, Ј.Бајат „Утицај храпавости Zn-Mn превлака на корозиону постојаност“ Rosov Pin 2014, Second Regional Roundtable: Refractory process industry and nanotechnogy, Book of Abstracts, p.42-43.
2. Радови послије последњег избора/реизбора
Рад у часопису међународног значаја:
J-5. М.В. Томић, В.М. Мићић, R.Fuchs-Godec, М.Г. Павловић, Ђ. Ваштаг, М.Г. Риђошић, М.М. Павловић, „Sage extracts as Inhibitor of Steel Corrosion in 4% HCl“, International Journal of Electrochemical Science, 11 (2016) pp.3339-3350 

In this paper we carried out the research of corrosion protection of steel by processing corrosion environment using various concentrations of sage extracts (0.5 g/dm3 , 1 g/dm3 and 1.5 g/dm3), in a 4% solution of HCl. Measurements were performed using gravimetric and electrochemical methods (Tafel extrapolation method and electrochemical impedance spectroscopy). The results show that sage is recommendable as a possible inhibitor in 4% solutions of HCl. This confirms that electrochemical impedance spectroscopy is a reliable method to use for rapid corrosion tests, since the results confirm the gravimetric measurements of corrosion indicators. Determination of corrosion rate and the degree of protection using Tafel  diagrams calculated on the basis of  corrosion current did not give reliable results. The results show that sage may be used as a "green inhibitor"  for protection of steel in a shorter period of time. The degree of protection ranges up to 64.5%  for steel 2; however, since sage is environmentally friendly, it is a suitable corrosion inhibitor  for shorter periods of time.
Рад саопштен на скупу међународног значаја:

C-11. М.Г. Павловић, М.В. Томић, Д. Станојевић, В.М. Мићић, М.Г. Риђошић, „Утицај времена таложења на дебљину електрохемијске превлаке хрома“, Међународна конференција, XVII YUCORR – Meeting Point of the Science and Practice in the Fields of Corrosion, Materials and Environmental Protection, International Conference, Septembar 8-11, 2015, Tara Mountain, Srbija,  str. 242-247.  ISBN 978-86-82343-22-6.
У раду је испитиван утицај времена таложења на дебљину електрохемијских превлака хрома. Коришћене су катоде од техничког бакра непознатог састава, које су припремане на идентичан начин. На тако припремљене катоде таложене су електрохемијски превлаке хрома из купатила 1 (500 g/dm3CrO3 + 5 g/dm3 H2SO4) и купатила 2 (250 g/dm3CrO3 + 2,5 g/dm3 H2SO4). Промјеном времена таложења праћена је промјена приноса масе на катоди, тј. дебљине исталожене превлаке. На Основу приноса масе одређивани су катодно искоришћенје струје и деблјина превлаке хрома таложених из два купатила.
C-12. М.Г.Риђошић, М.В.Томић, R.Fuchs-Godec, М.Г.Павловић, В.М. Мићић, „Екстракт жалфије као инхибитор корозије бакра у 3% NaCl“ 18. међународна конференција ’’Стециште науке и праксе у областима корозије, заштите материјала и животне средине’’, Књига радова, 12-15 април, 2016., Тара, Србија, 132-140.
Због све веће бриге стручне и научне јавности о заштити животне средине дошло је до употребе еколошки прихватљивих инхибитора за заштиту од корозије. У овом раду извршено је испитивање заштите бакра обрадом корозионе средине применом различитих концентрација екстракта жалфије 0.5g/dm3,1 g/dm3 i 1.5g/dm3, као зеленог инхибитира, у раствору 3% NaCl. Мерења су изведена гравиметријском методом и електрохемијским методама (Тафеловом методом екстраполације и спектроскопијом електрохемијске имепедансе). Највеће достигнуте вредности заштитног фактора екстракта жалфије су 60,04% у раствору 3% NaCl + 1 g/dm3 i 53% у раствору 3% NaCl + 1,5 g/dm3 у временском интервалу од 6 сати. Међутим, исти раствори у временском интервалу од 4 и 24 сата делују каталитички на процес корозије бакра, те се екстракт жалфије не може препоручити као инхибитор корозије бакра у 3% NaCl. Резултати добијени спектроскопијом електрохемијске импедансе и резултати добијени са снимљених Тафелових поларизационих дијаграма потврђују резултате добијене гравиметријском методом, те се могу препоручити као врло поуздане методе за брза корозиона испитивања.
C-13. М. Томић, М. Гвозденовић, М.Г. Риђошић, Ј.Б. Бајат, М.Г. Павловић, „Електрохемијско таложење легуре Zn-Ni-Co из сулфатног раствора“, 12-15 април, 18. међународна конференција ’’Стециште науке и праксе у областима корозије, заштите материјала и животне средине’’, Књига радова, 12-15 април, 2016., Тара, Србија,, 412-416.
Својства цинка, као заштитне превлаке на челику, могу значајно да се побољшају легирањем. Као легирајући елементи најчешће се користе Ni, Co, Mn, Fe, Sn, Cd и др. Тројне легуре Zn-Ni-Co омогућавају обједињавање својстава одговарајућих двојних легура (Zn-Ni и Zn-Co). Својства легура цинка зависе од бројних фактора, као што су врста, састав и темепратура раствора за таложење, густина струје таложења, присуство додатака и др. Циљ овог рада је испитивање процеса електрохемијског таложења превлака тројних легура Zn˗Ni-Co из сулфатних електролита. Легуре су таложене галваностатски, различитим густинама струје, из електролита са различитим односом јона Ni2+ i Co2+ и сталним садржајем јона Zn2+. Атомском апсорпционом спектроскопијом је одређен састав добијених превлака тројних легура. Показано је да се таложење тројних легура одиграва по аномалном типу таложења. Наиме, однос Co и Ni у превлакама легура је значајно већи од њиховог односа у електролиту за таложење. Утицај параметара таложења на морфологију превлака је анализиран оптичком микроскопијом. Униформније превлаке, мање храпавости, су добијене таложењем из електролита са већим односом кобалта и никла.
C-14. М.Г. Риђошић, М.В. Томић, М. Бучко, Ј.Б. Бајат, М.Г. Павловић,„Corrosion stability of electrochemically deposited Zn-Mn coatings“ 24th Society of Chemists and Technologist of Macedonia, Book of Abstracts, pp.120., September 2016.
The aim of this work was to investigate the corrosion stability of electrochemically deposited Zn-Mn alloy coatings. The coatings were deposited from chloride plating solution galvanostatically, on the steel substrate at different current densities: 1 А/dm2, 2 А/dm2 and 4 А/dm2. The influence of the zinc and manganese ratio in the plating solution was also analysed. Namely, the electrodeposition was performed in four different solutions: the basic solution (1) was Mn free (3 mol/dm3 KCl, 0.42 mol/dm3 H3BO3, 0.45 mol/dm3 ZnCl2); solution (2) [Mn2+]:[Zn2+]=1:1 (with 0.45mol/dm3 MnCl2·4H2O); solution (3) had [Mn2+]:[Zn2+]=1:2 (0.225mol/dm3 MnCl2·4H2O added); and finally solution (4) [Mn2+]:[Zn2+]=2:1 (0.9mol/dm3 MnCl2·4H2O).

The corrosion stability of electrodeposited alloy coatings, as well as of pure zinc coating as a reference, was determined by electrochemical impedance spectroscopy (EIS).  The results obtained show that the Zn–Mn alloys deposited at all three current densities, have higher corrosion stability than the pure Zn coating.  For example, when the coatings deposited at 1 A/dm2 are analyzed, the best corrosion stability was observed for the sample obtained from the solution No. 2, while for the specimens deposited at 2 and 4 A/dm2 better corrosion behavior was recorded for the samples obtained from the solutions No. 3 and 4. Corrosion resistances determined from the Nyquist diagrams (Zimag) of the pure Zn coatings were in the range of 80-130 Ω, depending on the deposition current density, while the resistances of the alloy coatings were around 150-200 Ω. On the basis of the EIS results, it may be concluded that the best corrosion stability may be ascribed to the Zn-Mn specimens deposited from the solution No. 3 ([Mn2+]:[Zn2+]=1:2), at current densities of 2 and 4 A/dm2. In addition, all analysed alloy coatings showed better resistance in respect to the pure Zn coating. The corrosion resistance results were in agreement with the surface roughness measurements. Namely, the coatings obtained from the solution No. 3, at all current densities, have the lowest surface roughness, in the range of 0.71-0.875 μm.

4. Образовна дјелатност кандидата

1. Образовна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора
Кандидат изводи наставу, рачунске и лабораторијске вјежбе, на Технолошком факултету Универзитета у Источном Сарајеву на катедри за Физичку хемију, електрохемијско инжењерство и материјале на предметима: Основе електрохемијског инжењерства, Корозија и заштита, Катализа и катализатори, Хемијска термодинамика и катедри за Хемију на предмету: Неорганска хемија. 
5. Стручна дјелатност кандидата 

1. Стручна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора

Кандидат је сарадник на 5 пројеката:
1. Павловић М., Риђошић М. и сар., „Еколошки прихватљиви хидрофобни

инхибитори корозије за конструкционе материјале“, Научно-технолошка

сарадња између Републике Словеније и Босне и Херцеговине (2014-2015).

2. Павловић М., Риђошић М. и сар., “Екстракт жалфије као инхибитор корозије

челик“ Министарство науке и технологије РС (2015)

3. Павловић М., Риђошић М. и сар.,“ Побољшање постојеће технологије

добијања тврдих превлака хрома – хромирање на мјеру“ Министарство науке и

технологије РС (2015)

4. Томић М., Риђошић М. и сар., „Kаталитичко деловање сумпорне киселине на

морфологију електрохемијски добијеног бакарног праха“, Министарство науке

и технологије Републике Српске (2014-2016)

5. Д. Станојевић, М.Риђошић и сар.“ Утицај метанола на деполаризацију анодне

реакције у електролиту за производњу електролитног цинка“, Министарство

науке и технологије Републике Српске (2015-2016)
Други кандидат 

Име, средње име и презиме: Николина (Милан) Вујовић

Кандидат Николина Вујовић уз своју пријаву није приложила документ (диплому о стеченој високој спреми) из кога се може закључити да именована има/нема просјечну оцјену на првом циклусу студија најмање 8 или 3,5-Члан 37. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву. Из наведених разлога пријава није разматрана, јер је непотпуна. 
6. Резултат  интервјуа са кандидатима

Интервју је обављен дана 9.2.2017. године. Кандидаткиња Марија Риђошић је оставила веома упечатљив утисак на Комисују. Елоквентност, интересовање за научно-истраживачки рад, а посебно стечена знања и досадашње искуство из области за коју је конкурс расписан, опредељују Комисију на закључак да кандидат Марија Риђошић са својим компетенцијама испуњава услове конкурса.

7. Информација о одржаном предавању из наставног предмета уже научне области за коју је кандидат конкурисао,  у складу са чланом 93. Закона о високом образовању РС  (Службени гласник РС  број: 73/10) 
Кандидат Марија Риђошић је активно изводила наставу на предметима Основе електрохемијског инжењерства, Корозија и заштита, Катализа и катализатори, Хемијска термодинамика на Технолошком факултету Зворник,Универзитет у Источном Сарајеву, у периоду од 18.11.2015. до данас, те у складу са чланом 93. Закона о високом образовању РС, није било потребе организовати предавање.
III  ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Полазећи од Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11 i 84/12, 108/13, 44/15), Статута Универзитета у Источном Сарајеву и Правилника о поступку и условима избора академског особља на Универзитету у Источном Сарајеву којима су прописани услови за избор вишег асистента, на основу достављене документације и обављеног интервјуа, a имајући у виду да је кандидаткиња остварила просјечну оцјену на првом циклусу академских студија 9,75 и другом циклусу академских студија 10,0, да је објавила 19 радова из области за коју се расписује конкурс, да је марљива, компетентна, веома заинтересована за стицање нових знања, с освртом и на досадашње искуство у образовној дјелатности, комисија је мишљења да кандидат Марија Риђошић, мастер хемијског инжењерства, испуњава све опште и посебне услове за обављање послова вишег асистента на Универзитету у Источном Сарајеву.

На основу наведеног, Комисија предлаже Научно-наставном вијећу Технолошког факултета у Зворнику и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву да Марију Риђошић, мастера хемијског инжењерства изабере у звање вишег асистента, за ужу област образовања Електрохемијско инжењерство, ужа научна област Процесно инжењерство, на Технолошком факултету Универзитета у Источном Сарајеву.
Чланови Комисије:

                                                    1._______________________________________________
Др Миомир Павловић, редовни професор, предсједник

Процесно инжењерство-електрохемијско инжењерство

Технолошки факултет Зворник

 Универзитет у Источном Сарајеву
                                                     2._______________________________________________
Др Милован Јотановић, редовни професор, члан

 Процесно инжењерство

Технолошки факултет Зворник

Универзитет у Источном Сарајеву
                                               3.______________________________________________
Др Јелена Бајат, редовни професор, члан

 Електрохемија

Технолошко-металуршки факултет Београд

Универзитет у Београду
IV  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ

Нема издвојеног закључног мишљења.
Зворник:___________





