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НАСТАВНО – НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА
СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовни професор, ужа научна област Процесно инжењерство (ужа образовна област Процесно хемијско инжењерство, одговорни наставник на предметима: Основе реакцијског инжењерства, Пројектовање хемијских реактора, Биохемијско инжењерство.
Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Источном Сарајеву, број 627/2019. од 23.04.2019., именована је  Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, објављеном у дневном листу “Глас Српске“ од 08. и 09.05.2019. године, за избор у академско звање редовног професора, ужа научна област Процесно инжењерство (ужа образовна област Процесно хемијско инжењерство, одговорни наставник на предметима: Основе реакцијског инжењерства, Пројектовање хемијских реактора, Биохемијско инжењерство.
ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ

	Састав комисије
 са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назив научне области, научног поља и уже научне/умјетничке области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен:

	1. Др Митар Перушић, редовни професор, предсједник

Научна област: Инжењерство и технологија 
Научно поље: Хемијско инжењерство
Ужа научна област: Процесно инжењерство
Датум избора у звање: 11.09.2015.
Универзитет у Источном Сарајеву
Факултет/академија: Технолошки факултет, Зворник

	2. Др Бранко Бугарски, редовни професор, члан

Научна област: Технолошко инжењерство
Научно поље: Техничко-технолошке науке
Ужа научна област: Хемијско инжењерство
Датум избора у звање: 09.02.2006.
Универзитет у Београду
Факултет/академија: Технолошко-металуршки факултет, Београд

	3. Др Горан Тадић, редовни професор, члан

Научна област: Инжењерство и технологија 
Научно поље: Хемијско инжењерство
Ужа научна област: Процесно инжењерство
Датум избора у звање: 22.02.2018.

Универзитет у Источном Сарајеву

Факултет/академија: Технолошки факултет, Зворник


На претходно наведени конкурс пријавио се 1 кандидат:

Владан, Михаило, Мићић
На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописани члан
  77. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 5/2017, 31/2018, 26/2019), чланове 148. и 149. Статута Универзитета у Источном Сарајеву и чланове 5., 6. и 38.
 Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, Комисија за писање извјештаја о пријављеним кандидатаима за изборе у звања, Наставно-научном вијећу Технолошког факултета и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву подноси следећи извјештај на даље одлучивање:

ИЗВЈЕШТАЈ

КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

	I   ПOДАЦИ О КОНКУРСУ

	Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке

	01-C-105-LXIII/19, Универзитет у Источном Сарајеву, 09.04.2019. године

	Дневни лист, датум објаве конкурса

	“Глас Српске“ од 08. и 09. 05. 2019. године

	Број кандидата који се бира

	1

	

	Звање и назив уже научне/умјетничке области, уже образовне области за коју је конкурс расписан, списак предмета

	Редовни професор, Процесно инжењерство/Процесно хемијско инжењерство: Основе реакцијског инжењерства, Пројектовање хемијских реактора, Биохемијско инжењерство.

	Број пријављених кандидата

	1


	II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА

	ПРВИ КАНДИДАТ

	1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

	Име (име једног родитеља) и презиме:

	Владан (Михаило) Мићић

	Датум и мјесто рођења:

	25.03.1971., Лозница

	Установе у којима је кандидат био запослен:

	Х.К. Вискоза (1997 – 1998)

Х.К. Бора Скорић (1998 – 1999)

Универзитет у Источном Сарајеву

Технолошки факултет, Зворник (1999. год. – данас)

	Звања/радна мјеста:

	- Асистент на предмету Хемијско инжењерско рачунање, одлука број 491/2000 од 20.03.2000. године.
- Виши асистент на предмету Хемијско инжењерско рачунање, одлука број 106-II/03 од 29.11.2003. године. 
- Доцент за ужу научну област Анализа и синтеза процеса, одлука број 01-С-06-XVII/09 oд 29.01.2009. године.
- Ванредни професор за ужу научну област Процесно инжењерство, одговорни наставник на предметима: Основе реакцијског инжењерства, Пројектовање хемијских реактора, Биохемијско инжењерство, одлука број 01-C-315-XXIV/13 од 14.11.2013. године.

	Научна област:

	Инжењерство и технологија

	Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:

	Удружење инжењера технологије Републике Српске

	2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА

	Основне студије/студије првог циклуса

	Назив институције, година уписа и завршетка:

	Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет, 
шк. година: 1989/90–1996/97

	Назив студијског програма, излазног модула:

	Хемијско инжењерство

	Просјечна оцјена током студија
, стечени академски назив:

	Дипломирани инжењер технологије

	Постдипломске студије/студије другог циклуса

	Назив институције, година уписа и завршетка:

	Универзитет у Источном Сарајеву, Технолошки факултет, 
шк. година: 1999/2000–2002/03

	Назив студијског програма, излазног модула:

	Хемијско инжењерство и технологија

	Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив

	Магистар техничких наука у области технологије


	Наслов магистарског/мастер рада:

	„Моделовање поступка кристализације селектованих соли из вишекомпонентних раствора“

	Ужа научна/умјетничка област:

	Хемијско инжењерство

	Докторат/студије трећег циклуса

	Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације):

	Универзитет у Источном Сарајеву, Технолошки факултет, 
датум пријаве 10.05.2005. године, датум одбране дисертације 27.11.2008. године.

	Наслов докторске дисертације:

	„Екстракција жалфије (Salvia officinalis L.) суперкритичним угљендиоксидом“

	Ужа научна област:

	Хемијско инжењерство

	Претходни избори у звања (институција, звање и период)


	- Универзитет у Источном Сарајеву, Технолошки факултет, 
   асистент, 1999 – 2003.
 - Универзитет у Источном Сарајеву, Технолошки факултет, 
   виши асистент, 2003 – 2009.
- Универзитет у Источном Сарајеву, Технолошки факултет, 
   доцент, 2009 – 2013.

- Универзитет у Источном Сарајеву, Технолошки факултет, 
   ванредни професор, 2013 – данас.

	3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА

	                    Радови прије посљедњег избора
                    (J – часопис; C – конгрес, конференција, зборник,...)
                 I Радови објављени у научним часописима међународног значаја:


	
	J-1
	V. Mićić, S. Begić, B. Pejović, Z. Petrović, (2013). Method of Complex Chemical Reactions, International Research Journal of Applied and Basic Science, 7 (13), 995 – 1002. 

	
	J-2
	B. Pejović, Lj. Vasiljević, V. Mićić, M. Perušić (2013). Jedan pogodan model za određivanje korelacije između stvarnog i srednjeg specifičnog toplotnog kapaciteta i mogućnosti njegove primene, Hemijska industrija, 67 (3), 495-511.

	
	J-3
	B. Pejović, V. Mićić, M. Tomić, G. Tadić, M. Jotanović (2012). Grafičke konstrukcije karakterističnih dijagrama u hemijskom inženjerstvu primenom diferencijalne geometrije, Hemijska industrija, 66 (1), 123 – 133.

	
	J-4
	V. Micic, Z. Lepojevic, M. Jotanovic, G. Tadic, B. Pejovic (2011). Supercritical extraction of Salvia officinalis L., Journal of Applied Sciences, 11(21), 3630-3634.

	
	J-5
	B. Pejović, G. Tadić, M. Jotanović, M. Tomić, V. Mićić (2010). Jedan model za analizu i proračun pouzdanosti primenjen na primeru iz hemijske industrije, Hemijska industrija, 64 (2), 139 – 148.

	
	Ј-6
	B. Pejović, M. Jotanović, V. Mićić, M. Tomić, G. Tadić (2009). Određivanje broja radikala lančane reakcije primenom matematičke metode, Hemijska industrija, 63 (2), 121 – 127.

	
	Ј-7
	V. Mićić, Ž. Lepojević, B. Mandić, M. Jotanović, G. Tadić, A. Tolić (2008). Influence of pressure and time on extraction process using supercritical CO2, Journal of mining and metallurgy an International journal for theory and practice of mining and metallurgy, Section B – Metallurgy 44 (1), 125 – 131.



	
	Ј-8
	Tadić G., Pejović B., Gligorić M., Mićić V (2007). Određivanje stehiometrijskih     koeficijenata u hemijskim jednačinama primenom matričnog računa, Hemijska     industrija, 61 (1), 18-22.

	
	Ј-9
	M. Jotanović, V. Mićić (2005). Modeling of multistage salt crystallization from the NaCl-Na2SO4-H2O system, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, 11(1), 36-43.

	                   II Радови објављени у часописима националног значаја:
 

	
	J-10
	V. Mićić, B. Pejović, M. Tomić (2013). Rešavanje nekih problema pri transportu ulja u cevovodu koji prolazi kroz vodu u zimskim uslovima, Procesna tehnika, 2, 30 – 34. 

	
	J-11
	S. Begić, V. Mićić, Z. Petrović, S. Tuzlak, A. Avdić (2013). Uticaj vremena miješanja na proces neutralizacije kiselih otpadnih voda vapnenim muljem, Zaštita materijala i životne sredine, 2, 56 – 66.

	
	J-12
	S. Begić, Z. Petrović, V. Mićić, Z. Iličković, F. Salihović, S. Tuzlak (2013). Influence of adsorption parameters on removal of organic matter from natural waters, Technologica acta, 6 (2), 21 – 28.

	
	J-13
	V. Mićić, Ž. Lepojević, A. Tolić (2013). Ravnoteža i proračun broja stupnjeva u operaciji ekstrakcije čvrsto – tečno, Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske, 9, 67 – 81.

	
	J-14
	B. Pejović, M. Perušić, V. Mićić, G. Tadić, S. Pavlović (2013). Jedna mogućnost grafičkog predstavljanja energetskih veličina realnog gasa za karakterističnu promenu stanja, Termotehnika, 39 (1), 11 – 25. 

	
	J-15
	B. Pejović, V. Mićić, M. Tomić, V. Aleksić (2012), Jedan predlog za efikasniji proračun parametara kod složenih hemijskih reakcija, Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske, 8,  1 – 12.

	
	J-16
	R. Grujić, B. Pejović, D. Vujadinović, A. Došić, V. Mićić, I (2012). Krsmanović, Modeling of traceability systems in meat industry, Technologica Acta, 5 (1), 19-28.

	
	J-17
	B. Pejović, V. Mićić, V. Aleksić, M. Jotanović, M. Perušić (2012). Rešavanje jednog problema u organskoj hemiji metodom ekvivalentnih jednačina, Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske, 7, 1 – 10.

	
	J-18
	V. Damjanović, V. Mićić, Ž. Lepojević (2012). Ispitivanje kinetike etanolne ekstrakcije nevena, Journal of Engineering & Processing management an International journal, 4 (1), 25 – 31.

	
	J-19
	B. Pejović, V. Mićić, M. Tomić (2012). Istraživanje uticaja karakterističnih parametara na kvalitet obrađene površine kod nekih nerđajućih čelika pri elektrohemijskoj strugarskoj obradi, Zaštita materijala, 53 (4), 305-312.

	
	J-20
	B. Pejović, M. Tomić, V. Mićić (2012). Određivanje korelacije između toplotnog kapaciteta i osnovnih termodinamičkih veličina stanja primenom diferencija drugog reda, kgh klimatizacija grejanje hlađenje, 4 (41), 43 -48. 

	
	J-21
	V. Mićić, D. Novaković, Ž. Lepojević, M. Jotanović, B. Pejović, P. Dugić, Z. Petrović (2011). Supercritical fluid extraction with carbon dioxide for different pressures, Contemporary Materials, 2(1), 84-87.

	
	J-22
	V. Mićić, B. Pejović, R. Macura, V. Aleksić, N. Munjić (2011). Jedna konstrukcija dijagrama primenjena na primeru iz hemijskog inženjerstva,  Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske, 5, 29 – 33.


	
	Ј-23
	M. Tomić, Lj. Pavlović, M. Pavlović, V. Mićić, B. Đukić (2011). Catalytic effect of sulphuric acid in the process of deposition of chromium coatings, Zaštita materijala, 52 (3), 181 – 188.

	
	Ј-24
	V. Mićić, M. Jotanović, V. Damjanović, Ž. Lepojević, B. Pejović (2011). Influence of particle size to extraction kinetics of sage by supercritical carbon dioxide, Journal of Engineering & Processing management an International journal, 3 (1), 83 – 90.

	
	Ј-25
	B. Pejović, V. Mićić, M. Gligorić, M. Perušić (2010). Projektovanje pouzdanosti reaktora za proizvodnju polimera u hemijskoj industriji, Technologica Acta, 3 (2), 33 – 47.

	
	Ј-26
	B. Pejović, P. Dakić, V. Mićić (2010). Supplement for improvement existing model for calculating spirally fluted drill, Journal of Production Engineering, 13 (1), 11 – 14.

	
	Ј-27
	B. Pejović, M. Gligorić, M. Jotanović, V. Mićić, G. Tadić (2009). Određivanje broja radikala lančane reakcije primenom numeričkih nizova, Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske, 2, 131 – 140.

	
	Ј-28
	M. Jotanović, V. Mićić (2009). Some questions of using organic compounds for hardness of corrosion stabilization in cooling systems, Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske, 2, 161 – 173.

	
	Ј-29
	V. Mićić, Ž. Lepojević, M. Jotanović, G. Tadić, S. Smiljanić (2009). Uticaj parametara procesa na ekstrakciju sa superkritičnim ugljendioksidom, Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske, 1, 77 – 83.

	
	Ј-30
	B. Pejović, M. Tomić, V. Mićić (2009). M. Pavlović, Specifičnosti zavarivanja čelika otpornih na koroziju, Zaštita materijala, 4, 227 – 233.

	
	Ј-31
	V. Mićić, M. Jotanović, Ž. Lepojević, V. Aleksić, B. Pejović (2009). Pressure influence to extraction system Helichrysum italicum – supercritical carbon dioxide, Journal of Engineering & Processing management an International journal, 1 (2),  25 – 30.

	
	Ј-32
	V. Mićić, Ž. Lepojević, M. Jotanović (2009). Uticaj temperature na prinos i sastav ekstrakata u ekstrakcionom sistemu list žalfije - superkritični ugljendioksid, Zbornik radova Tehnološkog fakulteta u Leskovcu, 137 – 142.

	
	Ј-33
	B. Pejović, V. Mićić, M. Perušić, G. Tadić, S. Smiljanić (2009). Karakteristika funkcije politropskog procesa sa aspekta konstrukcije njene tangente, Journal of Engineering & processing management an International Journal, 1 (1), 24 – 34.

	
	Ј-34
	B. Pejović, D. Ljamić, V. Mićić (2008). O jednoj matematičkoj metodi za proračun greške karakteristične temperaturske razlike kod industrijskih razmenjivača toplote, Tehnička dijagnostika, 4, 33 – 40.  

	
	Ј-35
	B. Pejović, M. Jotanović, V. Mićić, M. Tomić (2008). Jedan pristup analizi greške računanja srednje logaritamske razlike temperature kod razmenjivača toplote, Tehnika, 63, 9 – 16.

	
	Ј-36
	B. Pejović, V. Mićić, M. Tomić (2006). O jednom pogodnom modelu za utvrđivanje uticaja alatne mašine pri ispitivanju funkcija obradljivosti, Tehnika, 55, 22 – 26.

	
	Ј-37
	B. Pejović, V. Mićić, T. Todić, D. Ljamić (2007). Određivanje funkcije otpornosti habanja alata grafičkom metodom primenom diferencijalnog računa, Tehnika, 62, 1-5.

	                    III Радови објављени у зборницима међународних научних скупова 
                         (штампани у цјелини): 

	
	C-38
	S. Begić, V. Mićić, Z. Petrović, A. Odobašić, M. Hodžić (2013). Istraživanje uslova primjene vapnenih muljeva u procesima neutralizacije kiselih otpadnih voda, X Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske, Banja Luka, 598 – 610.  

	
	C-39
	B. Pejović, R. Grujić, V. Mićić, G. Tadić, M. Perušić (2013). Mašinski sistemi za ograničavanje produkcije otpadnih materijala u cilju poboljšanja radne sredine, Zaštita životne sredine između nauke i prakse – stanje i perspektive, Banja Luka, 511-519.

	
	C-40
	V. Mićić, B. Pejović, R. Grujić, B. Malinović (2013). Sredstva za hlađenje i podmazivanje u obradi metala kao fluidni industrijski otpad, Zaštita životne sredine između nauke i prakse – stanje i perspektive, Banja Luka, 135-146.

	
	C-41
	S. Begić, Z. Petrović, V. Aleksić, V. Mićić, Z. Iličković, F. Salihović (2013). Optimizacija brzog pješčanog filtra za procese uklanjanja mangana iz vode, Savremene tehnologije i privredni razvoj, Leskovac, 97 – 103.

	
	C-42
	B. Pejović, V. Mićić, M. Gligorić, M. Tomić, G. Tadić (2013). Neka iskustva iz prakse u vezi konstruisanja sa aspekta korozije u hemijskoj i procesnoj industriji, XV Yucorr, Tara, 353-364.

	
	C-43
	Lj. Vasiljević, B. Škundrić, J. Škundrić, S. Sladojević, M. Gligorić, V. Mićić, S. Zeljković (2013). Apsorpcija lutensola na zeolitu A sintetisanom pri različitom vremenu kristalizacije, XV Yucorr, Tara, 439-445.

	
	C-44
	M. Riđošić, V. Mićić, M. Tomić, M. Pavlović (2013). Hrapavost i koroziona postojanost naknadno obrađenih prevlaka cinka, XV Yucorr,  Тara, 398-408.

	
	С-45
	M. Jotanović, G. Tadić, V. Mićić, D. Goricanec (2013). Industrial waste heat recovery using a high temperature heat pump, SEEP, Maribor, 203-207.

	
	С-46
	V. Mićić, S. Yusup, V. Damjanović, V. Aleksić, Z. Petrović (2013). Superkritična ekstrakcija Jatrope, Savremeni materijali, Banja Luka, 591 – 599.
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	Кратак приказ рада: 

У oвом раду је вршено истраживање заштите челика обрадом корозионе средине применом различитих концентрација екстракта жалфије (0.5 g/dm3, 1 g/dm3 и 1.5g/dm3) у раствору 4% HCl. Мерења брзине корозије су изведена гравиметријском методом и електрохемијским методама (Тафеловом методом екстраполације и  спектроскопијом електрохемијске импедансе). Резултати добијени  спектроскопијом електрохемијске импедансе су у складу са резултатима  гравиметријских  мерењима показатеља корозије у 4%HCl. То потврђује да се спектроскопија електрохемијске импедансе може користити за брза корозиона испитивања као веома поуздана метода, јер добијени резултати потврђују гравиметријска мерења показатеља корозије. Одређивање брзине корозије и степена заштите преко снимљених Тафелових дијаграма, на основу израчунате струје корозије не даје поуздане резултате. Добијени резултати показују да се жалфија као „зелени инхибитор“ може користити за заштиту коришћених челика у краћем временском периоду. Степен заштите се креће до 64,5% за челик 2, али с обзиром да жалфија не оптерећује животну средину погодна је за коришћење као инхибитор корозије и за краће временске периоде.
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Полазећи од главне једначине за прорачун карактеристичног цевног реактора, код које постоје диференцијалне односно интегралне везе између запреминског времена τ, брзине реакције rА, степена конверзије и концентрације (реактанта) XA и CA, респективно, користећи одређене математичке трансформације, успостављена је њихова графичка зависност. Основне теореме диференцијалне геометрије, односно диференцијалног и интегралног прорачуна су кориштене у циљу доказа релевентних графичких решења. На бази претходног, те познатој аналитичкој зависности, која је приказана графички, одређене су графичком конструкцијом још две карактеристичне зависности. На овај начин добијено је више информација о посматраном процесу на релативно једноставнији начин у поређењу са постојећим аналитичким методама које су у пракси углавном неприменљиве због отежаног решавања интеграла са сложеним подинтегралним функцијама. Верификација методе изведена је на једном практичном примеру из области хемијског реакцијског инжењерства, при чему је математички утврђена задовољавајућа тачност.
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	Кратак приказ рада: 

У раду су приказани резултати истраживања коришћења топлоте геотермалне воде употребом високотемпературне топлотне пумпе. За искоришћавање топлоте геотермалне воде подручја града Бијељине у сврху допунског грејања предложена је употреба високо-температурне топлотне пумпе, а као расхладни флуиди разматрани су вода, амонијак Р717, смеша R407c и изобутан R600а. Температуре испаравања и кондензације су вариране у зависности  од техничких захтева корисника топлоте. Утицај  улазне  температуре геотермалне воде на основне параметре високотемпературне топлотне пумпе, као што су топлотна моћ, грејни број COP и однос притисака, анализиран је у зависности од температуре кондензације. На основу математичких модела високотемпературне топлотне пумпе различитих конструкционих изведби развијених у ранијим радовима и извршених истраживања препоручује се употреба једностепене високотемпературне топлотне пумпе са расхладним флуидом R600а која може подићи температуру воде из система даљинског грејања на 85(C. Ефикасност топлотне пумпе изражена преко грејног броја COP зависи од разлике температуре испаравања и кондензације расхладног флуида. На основу енергетског потенцијала геотермалне воде на подручју града Бијељине, предложена је, технички, енергетски, економски и еколошки перспективна метода даљинског грејања града употребом високотемпературне топлотне пумпе.



	
	J-117
	V. Mićić, S. Yusup, V. Damjanović, Yi H. Chan (2015). Kinetic modelling of supercritical carbon dioxide extraction of sage (Salvia officinalis L.) leaves and jatropha (Jatropha curcas L.) seeds, The Journal of Supercritical Fluids, 100, 142-145, M21.

	Кратак приказ рада: 

У раду је извршено моделовање екстракције листа жалфије суперкритичним угљендиоксидом на  температурама у опсегу од 40 до 60°С и семена јатропе на 50°С.  Ови екстракциони процеси су моделовани коришћењем модификоване Reverchon - Sesti Osseo једначине. Утицај температуре на укупан принос екстракта жалфије је проучен. 
 

	
	J-118
	M. Tomić, V. Mićić, Lj. Mlađenović, R. Godec, M. Pavlović, Đ. Vaštag (2014). Common sage extract as an inhibitor of steel corrosion in 3% NaCl, International Journal of Latest Research in Science and Technology, 3 (6), 1-5, M23.

	Кратак приказ рада: 

Извршено је испитивање заштите челика обрадом корозионе средине применом различитих концентрација екстракта жалфије  0.5 g/dm3, 1 g/dm3 i 1.5 g/dm3, као зеленог инхибитора, у раствору  3% NaCl. Мерења су изведена гравиметријском методом и електрохемијским методама (Тафеловом методом екстраполације и спектроскопијом електрохемијске импедансе). Највећи степен заштите у 3% NaCl је при концентрацији жалфије 1.5 g/dm3 у временском интервалу од 6h и износи z= 97.5%. Концентрације жалфије 1.0 g/dm3 i 1.5 g/dm3 у 3% NaCl показују веома добро инхибиторско дејство, јер је средњи заштитни фактор 
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=78.5% односно 
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=95.3%.  Ови резултати препоручују жалфију као могући инхибитор у растворима 3% NaCl. Резултати добијени спектроскопијом електрохемијске импедансе су у складу са резултатима гравиметријских мерења показатеља корозије у 3 % NaCl. Ово указује да се спектроскопија електрохемијске импедансе може користити за брза корозиона испитивања као веома поуздана метода. Одређивање брзине корозије и степена заштите преко снимљених Тафелових дијаграма, на основу израчунате струје корозије, не дају поуздане резултате. Добијени резултати се разликују од резултата добијених гравиметријском методом и методом спектроскопије електрохемијске импедансе (SEI).
 

	
	J-119
	B. Pejović, V. Mićić, M. Perušić, G. Tadić, Lj. Vasiljević, S. Smiljanić (2014). Predlog za određivanje promene entropije poluidealnog gasa primenom srednjih vrednosti temperaturnih funkcija. Hemijska industrija, 68(5), 615-628, M23.

	Кратак приказ рада: 

У раду су изведени модели на бази функционалне зависности стварног специфичног топлотног капацитета од температуре. Код полуидеалног гаса, који у техничкој пракси има своје место и значај, промена ентропије не може се одредити преко средњег специфичног топлотног капацитета на начин као што се одређује промена унутрашње енергије и енталпије, односно размењена количина топлоте. Узимајући у обзир наведено, у раду су изведена два модела преко којих је могуће одредити промену специфичне ентропије полуидеалног гаса за произвољан температурни интервал применом табличне методе, користећи средње вредности погодно изабраних функција. Идеја је да се интегрирање које се овде неминовно јавља, замени средњим вредностима претходних функција. Изведене релације, применом рачунарског програма, омогућиле су састављање одговарајућих термодинамичких таблица преко којих је могуће одредити промену ентропије произвољне промене стања на ефикасан односно рационалан начин без примене интегралног рачуна, односно готових образаца. Верификација предложене методе је изведена за неколико карактеристичних полуидеалних гасова код којих је израженија нелинеарност функције cp(T), за три усвојена температурна интервала и за карактеристичну промену стања. Извршено је поређење резултата према класичној интегралној и предложеној методи при чему је констатована задовољавајућа тачност резултата.


	
	Ј-120
	M. Jotanović, V. Mićić, E. Torhač, D. Goričanec (2014). Using heat from low – temperature energy sources by means of a high-temperature heat pump, International Journal of Latest Research in Science and Technology, 3 (5), 18-25, M23.


	Кратак приказ рада:

У раду аутори су синтетизовали резултате истраживања коришћења топлоте из ниско температурних енергетских извора (геотермална енергија, отпадна топлота из процесне индустрије). Презентована је метода добијања чисте енергије за загревање уређаја коришћењем високотемпературне топлотне пумпе која користи различита расхладна средства у свом раду.


	
	Ј-121
	B. Pejović, G. Tadić, V. Mićić, M. Tomić, S. Begić, P. Dugić, Z. Petrović, V. Aleksić (2014).  New optimization model for characteristic temperature in heat exchangers with parallel – counter flow design from the aspect of costs. International Journal of Latest Research in Science and Technology, 3(4), 109-118, M23.

	Кратак приказ рада: 

У раду је за карактеристичне размењиваче топлоте са цевним снопом и омотачем у којима флуид остварује један пролаз кроз омотач а два пролаза кроз цеви, на бази сложене зависности средње разлике температура, одређена оптимална вредност излазне температуре, при хлађењу процесног флуида. За функцију оптимизације усвојена је функција укупних годишњих трошкова чије су компоненте инвестицијски и погонски трошкови. При овоме извршена је детаљна економска анализа свих трошкова на годишњем нивоу и успостављена корелација са параметром који се оптимизира. Математичким трансформацијама термодинамичких релација добијена је погодна функција укупних трошкова која је детаљно испитана поступком математичке анализе. Оптимална вредност излазне температуре расхладног флуида добијена је минимизирањем сложене функције укупних годишњих трошкова при чему је коришћена основна теорема диференцијалног рачуна. Приказана метода, верификована је на једном карактеристичном примеру вишецевног размењивача топлоте са омотачем типа (1-2), код кога је заступљен истосмерно-супротносмерни ток. За решавање добијене сложене функције оптимизације   примењена   је   одговарајућа    нумеричка   математичка   метода   уз   подршку рачунарског програма, с обзиром да се параметар који се оптимизира није могао експлицитно изразити. Овакав техноекономски приступ постављеном проблему, након одређивања оптималне температуре, омогућио је одређивање читавог низа параметара неопходних за пројектовање посматраног размењивача топлоте. Исто тако у раду су дате  неке могућности примене приказаног модела.

	
	Ј-122
	S. Begić, V. Mićić, Z. Petrović, P. Dugić (2014). Modelling of Hyssop – Supercritical Carbon Dioxide Extraction System, International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, 3(6), 13667- 13671, M23.

	Кратак приказ рада:
Hyssopus officinalis је екстрахован коришћењем суперкритичног угљендиоксида као екстрагенса. Екстракција је извршена у две фазе. Прва фаза је била на притиску 100 bar, температури  40°С и времену екстракције 4 сата при чему је средњи пречник честица износио 0,49 mm. У другој фази екстракција је извршена за исте вредности процесних параметара али је средњи пречник честице износио 0,13 mm.



	
	Ј-123
	V. Mićić, B. Pejović, M. Tomić, S. Begić (2014). Influence of pressure to content and yield of CO2 extract obtained by supercritical extraction of Salvia officinalis L., International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, 3 (4), 12445-12451, M23.

	Кратак приказ рада:
У овом раду испитивана је екстракција суперкритичне течности са угљен диоксидом при различитим притисцима и мерен је укупни принос екстракта. Са повећањем притиска од 80 до 300 bara повећава се и принос што се објашњаца чињеницом да се суперкритична густина угљен-диоксида повећава повећавањем притиска. Квалитативне и квантитативне анализе добијених екстраката и етеричних уља добијених из ових екстракта су обављене помоћу анализа GC/MS i GC/FID. Такође, вршено је испитивање кинетике екстракције у функцији притиска (80, 100 и 200 bara), где је свака тачка кинетичке криве добијена  са новим узорком биљке у екстрактору. Највиши екстракта је добијено при притиску од 200 barа (4.17g / 100g биљке). На крају процеса екстракције уклоњен је CO2-екстракт и одређиван је садржај преосталог есенцијалног уља у биљци. Садржај есенцијалног уља након суперцитичке екстракције био је највиши при притиску од 80 bara.


	
	Ј-124
	M. Jotanović, G. Tadić, V. Mićić, D. Goričanec (2014). Recovery of heat from the waste flow formed in the process of soda – ash production using a high temperature heat pump. International Journal of Latest Research in Science and Technology, 3(2), 34-42, M23.

	Кратак приказ рада: 

Анализом рада већине технолошких процеса хемијске индустрије могу се утврдити значајни губици енергије везани са одбацивањем у околину сувишне енергије (углавном топлоте) и значајни губици сировина и других материја везани са одбацивањем у околину корисних супстанци због ниског искоришћења у процесу. Аутори овог рада су последњих година истраживали примену високотемпературне пумпе (HTHP) за искоришћавање енергије отпадних индустријских токова. У овом раду су приказани резултати коришћења топлоте отпадног тока насталог у процесу производње сода ash под називом „DS – solution“. DS – solution настаје у количини од 8 – 11 m3/t сода ash, температуре 90 - 110°C. Коришћење топлоте овог индустријског тока, према резултатима истраживања, може бити реализовано у два ступња: коришћење топлоте адијабатским испаравањем DS – solution при чему температура опада од 95°C на 68,5°C а затим додатно коришћење топлоте такође адијабатским испаравањем DS – solution смањењем температуре од 68,5°C на 41,4°C уз примену високотемпературне топлотне пумпе која користи загријану воду из претходна два ступња као нискотемпературни топлотни извор. На тај начин топлотни потенцијал воде је подигнут на ниво који јој омогућава употребу у систему високотемпературног гријања зграда и других објеката. Оба ступња су саставни делови јединственог поступка коришћења топлоте DS – solution као отпадног тока насталог у процесу производње сода ash.


	
	Ј-125
	V. Mićić, B. Pejović, S. Begić (2014). Optimization of characteristic parameters in combustion process of medical waste using analytical geometry method, International Journal of Latest Research in Science and Technology, 3 (1), 20-23, M23

	Кратак приказ рада: 

У раду је извршена оптимизација карактеристичних параметара током сагоревања медицинског отпада. Коришћена је геометријска метода која је верификована аналитичком методом. Развијен је математички модел на основу термодинамичких релација процеса сагоревања отпада.  

	                   II Радови објављени у часописима националног значаја:
 

	
	J-126
	S. Osmić, S. Begić, V. Mićić, Z. Petrović, G. Avdić (2019). Effect of solvent and extraction conditions on antioxidative activity of sage (Salvia officinalis L.) extracts obtained by maceration, Technologica Acta, 11 (2), 1-8, M51.  

	Кратак приказ рада:
У раду је извршена екстракција фенола из жалфије која је узгајана на плантажама Лјекобиља у Требињу. Екстракција је извршена поступком мацерације за различите временске периоде (30, 60, 90, 120, 150 и 180 минута) коришћењем различитих органских растварача (40, 50, 60% етанол, 40, 50, 60% метанол) и  воде. Испитан је и утицај различитог односа масе растварача и жалфије (1:7, 1:10, 1:15) на принос тоталних фенола. Такође је испитан и утицај температуре екстракције (30, 40, 50, 60°С на садржај фенола, флавоноида и антиоксидативност екстраката.  
  

	
	J-127
	V. Mićić, B. Pejović, M. Perušić, S. Pavlović, J. Pavličević, J. B. Simendić, M. Andrić (2018). Predlog za određivanje minimalne zapremine rezervoara za karakteristične komprimovane gasove na bazi koncepta maksimalnog rada, Kgh, 2, 145 – 151, M52.

	Кратак приказ рада:
Полазећи од главне релације за затворене термодинамичке системе за максималан рад повратних процеса, у раду је изведен општи модел за одређивање минималне запремине резервоара у коме се налазе компримовани идеални гасови азот и кисеоник који су главне саставне компоненте ваздуха. При одређивању модела, пошло се од претпоставке да су познати почетни параметри гаса у резервоару, стање околине као и неопходна енергија (максимални рад) који треба добити од датог гаса. Термичка и механичка неравнотежа остварена је преко изентропске и изотермске промене стања док је проблем концентрационе неравнотеже, с обзиром на посматране гасове, решен на бази релације за запремински удео компоненте у мешавини гасова односно парцијални притисак посматраног гаса у околини. Поред аналитичког решења, ради контроле добијених резултата дато је и графичко решење посматраног проблема коришћењем p-v односно Т-s дијаграма. На крају рада примена модела илустрована је на једном примеру из праксе где су одређене минималне запремине резервоара за азот и кисеоник, као посматране карактеристичне гасове. Ради поређења резултата одређена је и запремина резервоара у коме се налази ваздух под истим почетним условима односно истим параметрима околине. Добијени резултати у пракси могу послужити за димензионисање односно процену стварне запремине резервоара за техничке гасове с обзиром да су стварни процеси са термодинамичког аспекта углавном неповратни.
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	D. Kojić, J. Pavličević, M. Jovičić, B. Ikonić, V. Mićić, V. Aleksić, J. B.  Simendić (2018). Strukturiranje alifatičnih poliuretanskih nanokompozita i ispitivanje njihovih dinamičko – mehaničkih i mehaničkih karakteristika, Anali poslovne ekonomije, 18, 1-13, M53


	Кратак приказ рада:

У овом раду синтетисана је серија сегментираних полиуретанских материјала применом две различите врсте алифатичних поликарбонатних диола, ознака Т5651 (50% пентанских и 50% хексанских група као понављајућих јединица) и Т4671 (30% бутанских и 70% хексанских група као понављајућих јединица у структури ланца). Сегментирани термопластични полиуретански материјали су ојачани наночестицама глина са слојевитом структуром (монтморилонит и бентонит). Испитиван је утицај удела тврдих сегмената и нанопунила на механичка својства и апсолутно издужење сегментираних полиуретанских еластомера и хибридних материјала. Утврђено је да удео тврдих сегмената код узорака на основу поликарбонатног диола ознаке Т5651 не утиче на прекидну чврстоћу, али има значајан утицај на прекидну чврстоћу еластомера структурираних применом поликарбонатне компоненте ознаке Т4671. Еластомери структурирани применом диола ознаке Т4671 и ојачани наночестицама монтморилонита и бентонита показују погоршана механичка својства у односу на неојачане полиуретане са истом врстом поликарбонатне компоненте као меког сегмента. Већу способност издужења показују полиуретански материјали структурирани применом поликарбонатног прекурсора ознаке Т5651, услед веће правилности у структури ланца поликарбонатног диола који садржи исти број пентанских и хексанских група.


	
	J-129
	V. Mićić, M. Jokić, M. Jotanović, I. Ristić, S. Cakić, T. Erceg, J. B. Simendić (2017). The influence of bio-based chain extended on the polyurethane properties, Contemporary Materials, 8(2), 157-163, M24.

	Кратак приказ рада:
Развој полимера добијених из обновљивих сировина добија све више на значају јер је познато да ће фосилни извори сировина бити истрошени. Због ових разлога у свету се све више испитују могућности синтезе веома битних полимерних материјала – полиуретана на основу обновљивих сировина. У овом раду извршена је анализа својстава полиуретана добијених на основу обновљивих сировина. Полиуретански еластомери су добијени двостепеним поступком у раствору, који обухвата најпре синтезу преполимера а затим полиуретанског еластомера. Као полиолна компонента коришћен је поли(пропилен гликол), а изоцијанати су били изофорондиизоцијанат и хексамедилен диизоцијанат. Ради могућности замене петрохемијски добијеног продуживача ланаца коришћен је изосорбид уместо бутандиола. Карактеризација полиуретанских материјала извршена је инфрацрвеном спектроскопијом са Фуријеовом трансформацијом, термогравиметријском анализом и диференцијалном скенирајућом калориметријом. Побољшање својстава синтетисаних полиуретана остварено је додавањем наночестица у различитим односима.


	
	Ј-130
	V. Mićić, S. Begić, P. Dugić, Z. Petrović (2017). Application of mathematical model of Naik for determination of total extract yield of hyssop obtained by supercritical extraction with carbon dioxide, Contemporary Materials, 8 (1), 67-72, M24.

	Кратак приказ рада:
У овом раду врши се суперкритична екстракција (Hyssopus officinalis L.) коришћењем угљичног диоксида као екстрактанта. Испитује се дјеловање притиска (80, 100 и 150 бара) на принос укупног екстракта при температури 313 К, протоку 0.00323 кг/мин и просјечном пречнику честица 0.49 мм. За моделирање екстракционог система користи се Наиков модел којим се одређује принос укупног екстракта. На основу вриједности коефицијента корелације |r| (0.976 – 0.992), закључено је да је добијена веома јака корелација између реципрочних вриједности укупног приноса екстракта и времена екстракције, тако да се може закључити да се Наиков модел може успјешно примијенити за одређивање приноса укупног екстракта.

	
	Ј-131
	M. Jotanović, V. Mićić, S. Pavlović (2017). Proizvodnja vodonika gasifikacijom biomase, Zaštita Materijala, 58 (2), 228 – 234, M24.

	Кратак приказ рада:
Водоник би у наредном периоду могао постати значајан извор енергије јер су његова производња, транспорт и складиштење углавном ријешени. У овом раду се даје преглед производње водоника из лигноцелулозних обновљивих извора. Процес је обрађен у свим његовим фазама и алтернативним рјешењима. Тако су обрађене два различита, алтернативна, процеса гасификације биомасе – директна и индиректна и два различита, алтернативна, реформинг модела – парцијална оксидација и реформирање воденом паром. Пречишћавање гаса је, такође, дато са двије различите, алтернативне, концепције – хладно и топло пречишћавање гаса. Конверзија радног гаса и раздвајање водоника од CО2 и других примјеса се данас ради у мембранском цијевном реактору – све на једном мјесту што је знатно смањило цијену коштања 1 кг водоника. У свим овим процесима је посебно вођено рачуна о интеграцији енергије у процесу што је такође знатно допринијело економски повољнијој цијени водоника.


	
	Ј-132

	A. Todić, D. Čikara, B. Pejović, T. Todić, I. Čamagić, V. Mićić, S. Yusup (2017). The influence of the vanadium content on the toughness and hardness of high – alloyed Cr-Mo steel, Zaštita Materijala, 58 (2), 145 – 150, M24. 

	Кратак приказ рада:
Карактеристике каљених челика на ваздуху су висока тврдоћа и мала ударна жилавост. У покушају да се повећа ударна жилавост уз задржавање високе тврдоће бројна истраживања су извршена. Један од начина да се постигне овај циљ је легирање специфичних челика са ванадијумом и примена одговарајуће топлотне обраде. Ванадијум утиче на процес очвршћавања ових легираних челика у уском температурном интервалу кристализације.


	
	Ј-133
	B. Pejović, M. Perušić, M. Ignjatović, V. Mićić, S. Pavlović (2016). O jednoj pogodnoj metodi za optimizaciju zavarenog sklopa, Tehnika – Mašinstvo, 6, 838 – 850, M52

	Кратак приказ рада:
У раду је, на примеру једног карактеристичног оптерећеног завареног склопа, извршена оптимизације његових димензија са аспекта трошкова заваривања. При овоме, у првој фази дефинисане су променљиве и непроменљиве величине и постављен математички облик функције оптимизације. У следећој етапи процедуре, дефинисан је и постављен систем најважнијих функција ограничења које при пројектовању конструкције морају узети у обзир и технолог и конструктор. На тај начин, добијен је математички модел оптимизације посматраног проблема за чије је ефикасно решавање предложен метод геометријског програмирања. У наставку, полазећи од математичке основе, детаљно је разрађен алгоритам оптимизације предложене методе при чему су постављене главне једначине проблема, а које важе уз одређене услове. На тај начин, оптимизациони или примарни задатак свео се на дуални задатак преко одговарајуће функције, који се знатно лакше решава у односу на примарни задатак оптимизације функције циља. Главни разлог за ово је добијени систем линеарних једначина. При овоме искориштена је корелација између оптималног примарног вектора који минимизира функцију циља и дуалног вектора који максимизира дуалну функцију. Метода је илустрована на једном рачунском практичном примеру са различитим бројем функција ограничења. Показано је да се за случај мањег степена сложености, до решења може доћи максимизацијом одговарајуће дуалне функције, применом математичке анализе односно диференцијалног рачуна.


	
	Ј-134
	A. Skulić, B. Pejović, T. Todić, I. Čamagić, V. Mićić (2016). Methods and Devices for Registration of Road Microprofiles, Tehnika – Mašinstvo, 5, 697 – 701, M52

	Кратак приказ рада:
Возило представља динамички систем који врши вибрације под дејством одговарајућих побуда.Информације које возач прима од окружења и возила могу бити: макро и микро-рељеф пута, вибрације и бука подсистема возила и сл. Пут се обично оцењује на основу његовог макро и микро рељефа. Микронеравнине путева су од  великог  значаја  за  проучавање  осцилаторних  кретања  возила,  поуздан  прорачун  система  возила,безбедност и слично. Због тога им се при анализама динамике, чврстоће и безбедности возила мора посветити посебна пажња. Микронеравнине које карактеришу микропрофил пута у подужном и попречном правцу суслучајног карактера и могу се установити експерименталним истраживањима путева, уз коришћење уређаја. Сходно томе развијени су многобројни уређаји за мерење макро-и микропрофила пута као и многобројни математички и експериментални поступци који са одређеним апроксимацијама задовољавају постављене захтеве, са све већом употребом компјутерске технике.

	
	Ј-135
	I. Ristić, M. Jotanović, V. Mićić, B. Pilić, A. Miletić, J. B. Simendić, R. Radičević (2016). Polimerni premazi na bazi obnovljivih sirovina, Svet polimera, 19(3), 137-140, M53.

	Кратак приказ рада:
Полимерни премази су се показали као ефикасна заштита конструкционих материјала од корозије. Улажу се велики напори у развој полимерних премаза без органских растварача као и у развој премаза који умрежавају UV зрачењем. У раду су приказане најчешће коришћене компоненте за добијање полимерних премаза из обновљивих извора, тј. из биооснове. Дате су и најважније групе ових премаза с посебним освртом на полиуретанске премазе.



	
	Ј-136
	S. Smiljanić, B. Pejović, M. Ignjatović, V. Mićić (2016). Model za grafičku interpretaciju i analizu kompleksnog problema maksimalnog rada u radnom i toplotnom dijagramu, Kgh,  3, 41-47, M52.

	Кратак приказ рада:
У раду је, на основу познате релације за максимални рад код затворених термодинамичких система, детаљно анализирано стандардно аналитичко односно графичко решење овог комплексног проблема. Узимајући у обзир ова решења, предложено је ново, односно погодније аналитичко решење које има одређене предности у односу на постојећа. На бази претходне анализе ради потпунијег приказа и бољег сагледавања процеса постављен је општи модел за графичко представљање максималног рада у радном и топлотном дијаграму који обухвата четири карактеристична случаја, зависно од односа почетних и крајњих параметара притиска и температуре.

Главни циљ рада, био је да се на једном месту изврши систематизација карактеристичних случајева у области максималног рада у затвореним системима, у p-v и Т-s дијаграму, а на бази којих би се решавали и сви остали слични случајеви, с обзиром да у литератури ово није приказано и анализирано. Показано је да је максимални рад могуће одредити за случај да се зна почетно стање давалаца рада и његово крајње стање у условима равнотеже са околином, без обзира на то да ли се зна начин на који би процес требало водити да би био повратан. Предложени општи модел може се ефикасно искористити за решавање и анализу многих практичних проблема из области максималног рада, што је показано на два специјална примера.


	
	Ј-137
	V. Mićić, P. Jeftić, S. Begić, D. Manjenčić, S. Osmić (2016). Prednosti korišćenja superkritičnog ugljendioksida u površinskoj obradi drveta, Tehnička dijagnostika, 14 (2), 14 – 19, M52.  

	Кратак приказ рада:
Површинска обрада дрвета има за циљ повећање трајности, побољшање визуелног ефекта, површине и повећање употребне вредности производа од дрвета. Основну компоненту конвенционалних премаза за дрво чини раствор смоле у органском растварачу или смеши растварача. У самом раду дат је преглед могућности примене суперкритичних флуида у дрвној индустрији са описом UNICARB процеса који користи нову технику распршавања тзв. декомпресивну атомизацију.  


	
	Ј-138
	A. Skulić, A. Todić, B. Pejović, T. Todić, I. Čamagić, V. Mićić (2015). Metode i uređaji za registrovanje mikrofila puta, Tehnička dijagnostika, 14 (4), 62 – 66, M52  

	Кратак приказ рада:
Возило представља динамички систем који врши вибрације под дејством одговарајућих побуда. Микронеравнине које карактеришу микропрофил пута у подужном и попречном правцу су случајног карактера и могу се установити експерименталним истраживањем путева, уз коришћење уређаја.


	
	Ј-139
	V. Mićić, M. Tomić, B. Pejović, B. Ilić (2015). Biohydrogen as biofuels,  Tehnička dijagnostika, 14 (3), 23 – 28, M52.

	Кратак приказ рада:
Биоводоник је веома перспективно гориво. Сва биогорива имају велику предност у поређењу са фосилним горивима. Од водоника као биогорива се очекује да постане гориво будућности, због повећања загађења које је узроковано фосилним горивима као и сталног смањења њихових резерви.


	
	Ј-140
	V. Mićić, S. Begić, Z. Petrović, B. Ilić (2015). Biogoriva kao perspektivna zamena za fosilna goriva,  Tehnička dijagnostika, 14 (2), 42 – 46, M52.

	Кратак приказ рада:
Резерве фосилних горива се смањују из године у годину услед чега се јавља стално повећање њихове цене. Узимајући у обзир њихове предности као и обновљивост и ниску цену сировина које се користе за њихово добијање биогорива ће у будућности имати јако важну улогу у обезбеђивању енергије.  


	
	Ј-141
	V. Mićić, P. Dugić, Z. Petrović, M. Tomić (2015). Biofuels as promising fuels, Contemporary Materials, 6 (2), 224-233, M24.

	Кратак приказ рада:
Употреба фосилних горива има за посљедицу глобално загријавање и онечишћење животне средине. У поређењу са фосилним горивима, биогорива представљају еколошки прихватљив, биоразградив, одржив, у погледу цијене конкурентан и перспективан алтернативни извор енергије. Она имају висок енергетски садржај и не доприносе ефекту стаклене баште. Стога, кориштење јефтиних или обновљивих извора као сировине за производњу биогорива има велики потенцијал у смислу значајног доприноса будућем снабдјевању енергијом. Производња и кориштење биогорива је већ добро установљено и даља промоција ових горива као што су липидна биогорива (биоетанол, чисто уље из биљака и биодизел) и гас биогорива (биометан, биохидроген) углавном зависи од питања која нису техничке природе, као што су политике и економичност. Биогорива ће дефинитивно наставити да се користе и у догледној будућности и даље за свијет и свјетско становништво представљати релативно чист извор енергије, уз предности као што су оне економске у смислу обезбјеђења нових радних мјеста и здравствених у смислу смањења емисија угљика, што доводи до чистијег ваздуха. Уз све софистициранију технологију и интензивно спровођење истраживања и повећан развој, може се слободно закључити да ће биогориво постати све привлачније за кориштење и налазити све више примјена на глобалном комерцијалном нивоу. Као такво, биогориво је препознато као будући извор енергије за планету Земљу. Све док се не пронађе новији и чистији извор енергије, научници ће дефинитвно устрајати на истраживању и побољшању биогорива како би она постали све економичнија а при томе постала еколошки прихватљива.


	
	Ј-142
	V. Mićić, S. Yusup, S. Begić, P. Dugić, Zoran Petrović, Yi Herng Chan (2015). Trend razvoja primene superkritičnih fluida u industriji, Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske, 11, (2015), 65-71, M52.

	Кратак приказ рада:
Суперкритични флуиди имају веома широку могућност примене у разним областима. Користе се у енергетским процесима, као реакциони растварачи, промотори преноса масе и топлоте, сепарациони агенси и радни флуиди у процесима са биогоривом. Иако је угљен-диоксид још увек један од најчешће коришћених суперкритичних флуида, пропан и флуоровано-хлоровани флуиди се такође користе. Постоје бројни случајеви где су се као суперкритични флуиди користили метанол, смеша метанола и сирћетне киселине, метил – ацетат, диметилкарбонат. Технологија суперкритичних флуида и данас се суочава са веома распрострањеним мишљењем да су ови процеси веома скупи због великих инвестиционих улагања и да су услед тога ограничени искључиво на добијање изузетно вредних производа. Процена трошкова за постројења различитих величина и за различите примене је такође анализирана у оквиру рада.


	
	Ј-143
	V. Mićić, M. Jotanović (2015). Bioethanol as fuel for internal combustion engines,  Zaštita materijala, 56 (4), 403-408, M24.

	Кратак приказ рада:
Биогорива за које се сматра да ће бити најперспективнија у скоријој будућности су биоетанол, биодизел, чистобиљно уље и биометан. Многа биогорива генеришу велике бенефите у поређењу са фосилним горивом. Коришћење биоетанола углавном ће зависити од количине обновљиве биомасе као расположиве сировине. Сагоревањем биоетанола добијеног из обновљивих сировина долази до знатне редукције гасова који изазивају тзв. ефекат стаклене баште у поређењу са сагоревањем фосилних горива. Хемијске и физичке

особине биоетанола су блиске са фосилним горивима услед чега он може бити коришћен да замени бензин у постојећим моторима. Због његове префериране производње и потрошње очекује се његов велики друштвено економски утицај нарочито на локалном нивоу. Производња биоетанола отвара нове тржишне могућности за коришћење пољопривредних продуката и нове шансе за пољопривредне произвођаче. У будућности пољопривреда неће играти улогу само у производњи хране већ такође и у обезбеђењу енергије.


	
	Ј-144
	M. Tomić, V. Mićić, M. Pavlović, M. Pavlović, G. Bošković, N. Nikolić (2015). Katalitičko delovanje sumporne kiseline na morfologiju elektrohemijski dobijenog bakarnog praha, Zaštita materijala, 56 (4), 496-504, M24.

	Кратак приказ рада:
Предмет истраживања је утицај сумпорне киселине на морфологију електрохемијски добијеног бакарног праха при галваностатском режиму електролизе. У овом раду је вршено електрохемијско таложење бакарног праха из сулфатних електролита. Коришћени су електролити са три концентрације Сu2+ (7 г/дм3, 18 г/дм3 и 33 г/дм3) и свака у комбинацији са три концентрације H2SО4 (100 г/дм3, 150 г/дм3 и 200 г/дм3), тако да је бакарни прах таложен из девет електролита. Као катода је коришћена бакарна жица површине 1цм2, а бакарна анода у облику лима је била приљубљена уз зид електрохемијске ћелије, запремине 500 цм³. Експерименти су извођени на собној температури, а мешање електролита вршено је помоћу магнетне мешалице. Произведени бакарни прах је уклањан са катоде свака три минута. Све особине праха зависе од облика и димензија честица (морфологије) и међусобно су повезане. Испитивање морфологије и величине честица вршено је помоћу скенирајуће електронске микроскопије (SЕМ). Са повећањем концентрације H2SО4, повећава се и разгранатост бакарног праха. Утврђено је да се величина честица смањује са повећањем концентрације H2SО4.


	
	Ј-145
	B. Pejović, D. Stević, V. Mićić (2015).  Optimization of dimenzion of weldment locus by method of geometric programming, Zaštita materijala, 56 (3), 354-366, M24.

	Кратак приказ рада:
У раду је на примеру једног карактеристичног оптерећеног завареног склопа извршена оптимизација његових димензија са аспекта трошкова заваривања. При овоме, постављен је математички модел оптимизације са финкцијама ограничења које при пројектовању морају узети у обзир технолог и конструктор. За решавање постављеног проблема, предложен је метод геометријског програмирања који је детаљно разрађен у раду у облику алгоритма погодног за примену. На тај начин оптимизациони или примарни задатак, свео се на дуални задатак преко одговарајуће функције, који се знатно лакше решава. Метод је илустрован на једном рачунском практичном примеру са различитим бројем функција ограничења. Показано је да се за случај мањег степена сложености до решења може доћи максимизацијом одговарајуће дуалне функције применом математичке анализе. За случај већег степена сложености, неопходна је примена неке од метода нелинеарног програмирања. У овом случају решење проблема је поједностављено због свођења линеaрне једначине.


	
	Ј-146
	M. Dugić, P. Dugić, B. Kojić, Z. Petrović, V. Mićić (2015).  Razvoj hidrauličnih fluida za tešku mehanizaciju, Zaštita materijala, 56 (2), 232-238, M24.

	Кратак приказ рада:
За хидрауличне флуиде усвојене су бројне класификације и спецификације које су израдиле организације за стандардизацију, чији захтјеви дефинишу квалитетне нивое и утврђене методе за њихово испитивање. Захтјеве за квалитет хидрауличних уља дефинишу и конструктори и произвођачи хидрауличне опреме. Развој спецификација хидрауличних уља, у овом случају намијењених за тешку механизацију, одвијао се у складу са промјенама у конструкцији опреме код хидрауличних система, посебно пумпи, материјала за цријева и филтере и промјене запремине резервоара за хидрауличне флуиде. У раду је приказан тренд раста захтјева за квалитет хидрауличних уља за тешку механизацију и промјене у саставу флуида и њихових функционалних карактеристика.


	
	Ј-147
	B. Pejović, V. Mićić, M. Tomić (2015). Istraživanje dejstva korozije na dinamičku čvrstoću kod nekih konstrukcionih čelika, Zaštita materijala, 56 (1), 64 – 70, M24.

	Кратак приказ рада:
Дејством корозије спољна површина метала постаје храпава тако да долази до смањења чврстоће као последица дејства зареза. Овоме треба додати да настављено дејство корозије изгриза дубоке и оштре зарезе у металу од чега настају ситне пукотине које омогућују још даље продирање корозије. Због овога динамичка чврстоћа уз истовремено дејство корозије јако опада тако да може довести до заморног лома, што је показано у раду . Исто тако није могуће успостављање било какве квалитативне или квантитативне законитости између динамичке чврстоће, дејства корозије уосталом што важи и за дејство корозије и код неоптерећеног металног елемента. Ово се мора у сваком поједином случају испитати.


	
	Ј-148
	Lj. Vasiljević, B. Škundrić, D. Lazić, M. Gligorić, V. Mićić (2014). Influence of crystallization temperature on the absorption of dibutil phthalate in zeolite A, Contemporary Materials, 5 (2), 197-202, M24.

	Кратак приказ рада:
У циљу одређивања утицаја температуре кристализације на апсорпцију и особине честица зеолита А, праћена је промјена апсорпције дибутилфталата (DBF), удјела кристалне фазе, специфичне површине, величине средњег пречника честица (Ds50%) а урађена је и скенирајућа електронска микроскопија (SEM) синтетисаних узорака зеолита. Синтеза узорака одвијала се на температури кристализације 70, 75, 80, 85 и 90 °С, док су сировине (натријум-алумината и натријум-силиката) биле загријане на температури од 90 °С. Величина честица синтетизованих узорака сличне су у већини испитиваних система при свим температурама кристализације, што је у складу са принципима аутокаталитичке нуклеације и „ефекта памћења“ гела. Повећање специфичне површине синтетизованих узорака са повећањем температуре кристализације уочено је у свим анализираним системима (3,25−35,31 m2 /g). Нађено је, да са повећањем температуре кристализације расте апсорпција дибутилфталата (0,90−1,20 cm3 /g), али се истовремено у истим узорцима удио зеолита А смањује, што је потврђено SEM анализом.

	
	Ј-149
	B. Pejović, V. Mićić, M. Tomić, P. Dugić, M. Cakić (2014). O jednoj analogiji između složenih hemijskih reakcija i električnih kola, Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske, 10, 87 – 94, M52.

	Кратак приказ рада:
У овом раду, као за карактеристичан пример из хемијске кинетике, за реакцију првог реда, систем сложених хемијских једначина математичким трансформацијама сведен је на систем хомогених и нехомогених диференцијалних једначина првог и другог реда, које су погодне за представљање преко електричне аналогије. Након тога, посматрана су електрична кола са редном и паралелном везом у којима су присутне све три карактеристичне отпорности и то са и без струјног извора. Применом Кирхофових закона, изведене су погодне диференцијалне једначине у зависности од наелектрисања, напона и јачине струје, а које представљају општи модел за успостављање аналогије са раније изведеним сличним хемијским једначинама за одређивање концентрације једињења, у којима су укључене и константе брзине реакције. На крају, на примеру једне од карактеристичних изведених електричних релација у диференцијалном облику, дат је табеларни приказ аналогије између електричних и величина које фигуришу у хемијским једначинама, као и неке могућности примене приказаних аналогија.


	
	Ј-150
	B. Pejović, G. Tadić, V. Mićić, M. Tomić, D. Petković (2014). Jedan pristup optimizaciji izlazne temperature rashladnog fluida kod kondenzatora, Zaštita materijala i životne sredine, 1, 1 – 13, M53.

	Кратак приказ рада:
У раду је за кондензатор као карактеристичне групе рекуператора топлоте, полазећи од функције укупних трошкова као функције циља, одређена оптимална вредност излазне температуре расхладног флуида. При овоме извршена је детаљна економска анализа инвестиционих и производних трошкова на годишњем нивоу и успостављена њихова корелација са параметром који се оптимизира.


	
	Ј-151
	Z. Petrović, P. Dugić, V. Aleksić, S. Begić, J. Sadadinović, V. Mićić, N. Kljajić (2014). Composition, structure and textural characteristics of domestic acid activated bentonite, Contemporary Materials, 5 (1), 133-139, M24.

	Кратак приказ рада:
Бентонити су алумосиликатни минерали који због своје порозности, слојевите структуре и састава имају широку примјену. У производњи минералних и јестивих уља, бентонит се као адсорбент, примјењује у процесима рафинације и бијељења. Карактеристике структуре и текстуре бентонита могу се побољшати различитим поступцима модификације. Циљ овог рада је био испитивање састава, структуре и карактеристика текстуре домаћег бентонита са лежишта Герзово, прије и послије активације сумпорном киселином. Наведене карактеристике испитиване су аналитичким методама, методом рендгенске дифракције (XRD) и методом нискотемпературне адсорпције азотом (BET). Карактеристике киселином активираног бентонита упоређиване су са карактеристикама комерцијалне активне глине. Резултати истраживања су показали да активација бентонита сумпорном киселином доводи до знатног побољшања карактеристика структуре и текстуре, на основу којих се може претпоставити да ће исти имати добре адсорпционе карактеристике, те да може послужити као алтернатива за увозне комерцијалне адсорбенте на бази алумосиликата.
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	B. Pejović, A. Todić, N. Vasić, V. Mićić (2014). Jedan prilaz određivanja optimalnog koeficijenta vitkosti strugotine i materijala pri obradi na strugu za poznatu mašinu, Tehnika-Mašinstvo, 63(2)  243-249, M52.

	Кратак приказ рада:
Полазећи од израза за погонску снагу у области пуног искоришћења пресека струготине и постојаности алата, изведен је израз за максималну потребну снагу универзалног струга. Након тога користећи радни дијаграм извршена је анализа истовременог искоришћења главних карактеристика машине и утврђена оптимална област њеног искоришћења с обзиром на оптимални пречник обраде. Дат је општи модел који је верификован на једном рачунском примеру из праксе, за конкретну машину алатку, где су одређене најважније оптималне карактеристике обраде.


	
	Ј-153
	B. Pejović, V. Mićić, M. Tomić, V. Damjanović, M. Ignjatović (2014). Rešavanje i predstavljanje jednog termodinamičkog problema primenom mehaničke i električne analogije,  Tehnika - Mašinstvo, 63(1), 69-75, M52

	Кратак приказ рада:
У раду су за случај гасног осцилатора разматране две карактеристичне термодинамичке промене стања, и за њих одређена функција зависности силе од померања клипа у нелинеарном облику. При ивоме су посматране мале осцилације док је линеаризација изведена занемаривањем нелинеарног облика. При овоме су посматране мале осцилације док је линеаризација изведена занемаривањем нелинеарног члана као мале величине код изотермске промене, односно развојем добијене функције у Тејлоров ред за случај адијабатске промене. На бази анализе аналогног осцилатора механичког система, односно еквивалентне шеме проблема, одређени су карактеристични параметри осциловања и закон кретања посматраног термодинамичког система. На тај начин постигнуто је знатноупрошћено решење проблема у односу на класичан поступак. На крају рада, извршена је анализа добијених резултата и успостављење одговарајућих електричних аналогија, које су искоришћене за представљање проблема преко одговарајућих електричних кола, односно аналогних математичких релација, у којима су су укључени напон и струја као електричне величине. Исто тако, показано је да је електричном аналогијом могуће представити све процесе како механичке тако и термодинамичке који се описују хомогеним диференцијалним једначинама другог реда, а које су уједно и најчешће у техничкој пракси.
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	S. Begić, V. Mićić, Z. Petrović, S. Tuzlak (2014). Istraživanje karakteristika procesa neutralizacije kiselih otpadnih voda vapnenim muljem, Journal of Engineering & Processing management an International journal, 6 (1), 109–121, M53.               

	Кратак приказ рада:
Вапнени муљ који настаје у индустријским процесима мекшања воде представља значајно околинско и економско оптерећење, обзиром на све строжије домаће и међународне прописе који се односе на управљање отпадним токовима. Висок садржај калцијум карбоната у наведеном материјалу отвара могућност његове примјене у процесима неутрализације киселих отпадних вода. У овом раду вршено је истраживање карактеристика процеса неутрализације киселости воде у условима различитих почетних рН вриједности и режима струјања, примјеном вапнених муљева који су генерисани третманом сланих и слатких вода. Резултати истраживања показали су да почетна рН вриједност воде, и присуство NaCl имају значајан утицај на топивост калцијум карбоната у процесу неутрализације, док је испитивани режим струјања ( брзина мешања магнетне мешалице) имао незнатан утицај.
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	Кратак приказ рада:
Цурење воде у водоводним мрежама има знатан утицај на пословање водопривредних предузећа као и на њихове потрошаче као крајње кориснике. Неопходност контролисања цурења воде постаје све ургентнија последњих година због несташице воде као и веће еколошке свести о нужности штедње воде. Циљ постојања мрежа цевовода је испорука питке воде потрошачима при адекватном притиску снабдевања. Да би се тај циљ остварио предузеће мора да развије радне процедуре ради осигурања да дати систем функционише задовољавајуће, ефикасно и континуално уз што је могуће ниже радне трошкове. Овај рад даје један обиман преглед изазова који се јављају приликом покушаја контроле губитака воде у водоводним мрежама у земљама у развоју у које спада и Босна и Херцеговина.    
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	Кратак приказ рада:
У раду су за случај сложених процеса у области производног машинства, а који се описују производом степених и експоненцијалних функција, одређени непознати параметри у истим. При овоме, полазна сложена функција погодном сменом је сведена на линеарни облик, а затим коришћењем Тејлорове формуле развијена у ред у околини централне тачке експеримента. Добијени математички модел без међудејства фактора упоређен је сличном регресионом функцијом, што је након одређених математичких трансформација омогућило одређивање непознатих параметара у полазној функцији.   
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	M. Jotanović, V. Mićić, G. Tadić, D. Goričanec (2014). Korištenje toplote geotermalne vode za potrebe daljinskog grijanja upotrebom visokotemperaturne toplotne pumpe, Kgh, 4, 49 – 55, M52.

	Кратак приказ рада:
У овом раду аутори су приказали дио својих истраживања на утврђивању метода и критеријума за дугорочну употребу енергетских потенцијала геотермалне воде за даљинско гријање градова. Коефицијент искориштења топлоте је нарочито повољан, када се користи високотемпературна топлотна пумпа (HTHP), поступком и на начин дефинисан у овом раду. За рационално кориштење топлоте геотермалне воде температуре 90 °C и запреминског протока 100 l/s по једној бушотини, предвиђа се двостепени пренос топлоте на воду из система даљинског гријања: директна размјена топлоте од температуре 90 °C до 50 °C а затим пренос топлоте у систему високотемпературне топлотне пумпе од 50 °C до 20 °C. Искоришћена геотермална вода температуре 20 °C поново се враћа у земљу. На овај начин се директном размјеном искористи 16,74 МW а у систему високотемпературне топлотне пумпе још додатних 15,06 МW. Укупна термичка ефикасност употребом HTHP повећала се скоро два пута.
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	V. Mićić, B. Pejović, M. Tomić, Lj. Vasiljević (2014). Razvoj ekoloških procesa zasnovanih na korišćenju gusto sabijenih gasova, Tehnička dijagnostika, 13 (3), 35 – 41, M52.

	Кратак приказ рада:
Хемијски и биохемијски процеси се извршавају у растворима. Конвенционални растварачи су потенцијални загађивачи окружења па се због тога тежи процесима без примене растварача или примени растварача са мањим утицајем на окружење. Суперкритични флуиди или како се још називају зелени растварачи нуде могућност добијања нових продуката са посебним карактеристикама. Све више имамо коришћење нових процеса заснованих управо на коришћењу ових флуида. Ови процеси су еколошки прихватљиви и одрживи. Примена суперкритичних флуида представља почетак великих изазова за хемијске инжењере. У раду је дат кратак преглед о особинама суперкритичних флуида, њихова примена и будући очекивани развој. Дат је преглед примене технологије суперкритичних флуида, њихова примена и будући очекивани развој. Дат је преглед примене технологије суперкритичних флуида, екстракција чврстих материјала и течности коришћењем густо пакованих односно збијених гасова, примена технологије високог притиска приликом прераде полимера. У раду су приказани и поједини хемијски процеси који се изводе у срединама са суперкритичним растварачем и који су већ имплементирани на индустријском нивоу.
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	B. Pejović, G. Tadić, V. Mićić, M. Jotanović, D. Petković (2014). Jedan model za optimizaciju karakteristične temperature razmenjivača toplote sa aspekta troškova,  Kgh, 2, 43 – 54, M52.

	Кратак приказ рада:
У раду је за карактеристичне групе размењивача топлоте, полазећи од функције укупних годишњих трошкова као функције оптимизације, одређена оптимална вредност излазне температуре расхладног флуида при хлађењу процесног флуида, као секундарног параметра. Математичким трансформацијама термодинамичких релација добијена је погодна функција укупних трошкова која је детаљно испитана поступком математичке анализе. Примењени модел на бази средње логаритамске разлике температура важи за шире подручје температура док је неприменљив у случају када већа разлика температура тежи мањој разлици температура на крајевима размењивача. Због тога је оптимизација извршена и према два приближна модела, како би било покривено цело подручје. Приказана метода је верификована на једном карактеристичном примеру вишецевног размењивача топлоте са омотачем у коме је заступљен супротносмерни ток флуида. За решавање добијене сложене функције оптимизације примењена је одговарајућа нумеричка математичка метода уз помоћ рачунарског програма, с обзиром да се величина која се оптимизира није могла експлицитно изразити. Овакав техноекономски приступ постављеном проблему, након одређивања оптималне температуре, омогућио је одређивање читавог низа параметара неопходних за пројектовање посматраног размењивача топлоте. Исто тако, у раду су дате и неке могућности примене приказаног модела.
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	B. Pejović, V. Mićić, S. Begić, D. Vujadinović (2014). Possibility of using Fourier’s equation in cooling process of meat steaks, Quality of life, 5(1-2), 53-67, M52.

	Кратак приказ рада:
У раду су изведене диференцијалне једначине за пренос топлоте кроз гранични слој за одговарајући модел хлађења комада меса који има облик равне плоче.  Добијени модел је коришћен за аналитичко решавање бројних практичних проблема у процесу хлађења комада меса у гасовитом окружењу. Показано је да дати модел може бити коришћен да дефинише температуру у унутрашњости меса као и да спречи замрзавање меса.
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	                   VI Универзитетски уџбеник са рецензијом
                        

	
	B-1
	S. Begić, V. Mićić, Z. Petrović, K. Mijanović, S. Osmić (2018). Goriva i energija iz obnovljivih izvora tehnološki procesi proizvodnje, Tuzla.

	Кратак приказ књиге:
Убрзано увођење обновљивих енергија у енергетску потрошњу широм свијета је почело у подседњој деценији прошлог стољећа, а што је било посебно изражено увођењем горива биљног поријекла као алтернативе моторном бензину и дизелу. Извори енергије које данас зовемо обновљивим горивима већ дужи низ година су предмет истраживања утемељен на научној заинтересованости за рјешавање проблема добијања енергије из нових, до сада неоткривених извора. Упоредо са овим истраживањима, пажња научника је усмјерена и на прикупљање података о промјенама својстава Земљине атмосфере. На основу до сада прикупљених информација, постало је сигурно како је потрошња фосилних извора енергије узрок тих промјена, а оне главни разлог све бројнијим природним катастрофама.

Све су ово разлози који су довели до тога да је развој обновљивих извора енергије, посебно одговарајућих технологија, постао сада приоритетни истраживачки задатак. Обновљива горива, под којима се најчешће мисли на биогорива, углавном не ремете крхку еколошку равнотежу и у првом реду се користе као погонско гориво транспортних возила.

Данас имамо ситуацију убрзане потрошње биогорива која се производе и користе широм свијета. Главнина те производње је и даље остварена према традиционалним технолошким процесима. У датој књизи ''Обновљива горива и енергија – технолошки процеси производње'' покушано је да се прегледно и свеобухватно обради ова изузетно актуелна проблематика уз давање прегледа постојећих стања. Размотрен је технолошки аспект производње обновљивих горива са посебним освртом на савремена технолошка достигнућа и савремене правце развоја ове производње.



	
	B-2
	V. Mićić, B. Pejović, M. Tomić, S. Pavlović (2017). Razmjenjivači toplote inženjerski aspekti, Zvornik: Univerzitet u Istočnom Sarajevu,  Tehnološki fakultet

	Кратак приказ књиге:

Рукопис књиге ,,Размењивачи топлоте – инжењерски аспекти’’ написан је латиничним писмом на 216 страница, формата Б5. Рукопис поред предговора и уводних разматрања садржи укупно осам поглавља: 1. Размењивачи топлоте; 2. Анализа размењивача топлоте; Метода средње логаритамске разлике температура; 4. Ефикасност  NTU метода; 5. Избор размењивача топлоте; 6. Техноекономска оптимизација размењивача топлоте; 7. Онечишћење и корозија; 8. Припрема напојне воде за размењиваче топлоте и термоенергетска постројења.  На крају је  дата листа литературних навода и листа скоришћених симбола и ознака. Ова књига је превенствено је намијењена студентима Технолошког факултета, Машинског  факултета и студентима других техничких факултета који проучавају пренос и размјену тополоте. Књига може бити од велике користи и свршеним инжењерима и стручњацима који се баве термоенергетским постројењима било у фази пројектовања, извођења радова или одржавања. Урађена је оптимизација размењивача топлоте и дати су практични примјери оптимизације карактеристичних размењивача топлоте. Дат је посебан осврт на корозију размењивача топлоте и онечишћења. Наглашен је значај квалитета воде и њене припреме за неометан рад и дужи век експлоатације размењивача топлоте и друдих термоенергетских постројења.


	
	В-3
	M. Jotanović, V. Mićić (2016). Hemijsko reakcijsko inženjerstvo, Zvornik: Univerzitet u Istočnom Sarajevu,  Tehnološki fakultet  

	Кратак приказ књиге:

Овај уџбеник је пре свега намијењен студентима првог циклуса студија. Књига је подељена на једанаест поглавља. Свих једанаест поглавља постепено уводе читаоца у свет хемијског реакцијског инжењерства. Та постепеност се огледа у објашњавању основних појмова у првом делу књиге, преко дефинисања кинетике и брзине хемијских реакција, основних карактеристика хемијских реактора идеалних и реалних, до кратког прегледа индустријских реактора различитих конструкција у изведби. 
 

	
	В-4
	V. Mićić, Z. Petrović, P. Dugić (2015). Biomasa i biogas kao alternativno gorivo, Zvornik: Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet.

	Кратак приказ књиге:
Данас, након 160 година интензивног коришћења јефтине и лако доступне нафте, али и других фосилних горива, свијет се враћа коришћењу биомасе и других „алтернативних“ извора енергије. Заједно са развојем примјене ових ресурса, инжењери развијају нове технологије за ефикасније претварање горива у механички рад, електричну и топлотну енергију. 

Данас смо суочени са ситуацијом у којој извори јефтиних фосилних горива постају све оскуднији, а цијена нафте је за последњих 15 година порасла 5 пута. Угаљ је још увијек релативно јефтин енергент, али еколошке посљедице коришћења овог енергента, прије свега емисија угљен-диоксида, као и ширење прашине и једињења сумпора у атмосферу, постају алармантне. Глобално отопљавање довело је до топљења леда, а ледена капа на Арктику, данас је најмања у последњих неколико хиљада година. Такође, велике олује и оркански вјетрови, не погађају више само источне обале Америке и Азије, него и друге крајеве. Зато је неопходно да се што брже прелази на коришћење обновљивих извора енергије, као што су енергија вјетра, соларна енергија, енергија биомасе и други. 

Биомаса је један од кључних извора који имамо на Земљи, а која може обезбиједити енергију, потребне количине хране, као и сировине за многе врсте производа које користимо у свакодневном животу као што су папир, намјештај, велики број хемијских производа итд. 

Књига се састоји из два велика поглавља: Биомаса и биогас.


	4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА

	

	Образовна дјелатност прије посљедњег избора

	Свој педагошки рад кандидат Владан Мићић започиње 1999. године као асистент на предмету Хемијско инжењерско рачунање на Технолошком факултету Универзитета у Источном Сарајеву. У звање вишег асистента изабран је 2003. године и од тада води вежбе на предметима Основе реакцијског инжењерства, Пројектовање процесне опреме, Пројектовање процеса и постројења. По избору у звање доцента 2009. године, (ужа научна област Хемијско инжењерство) др Владан Мићић је обављао наставни и педагошки рад на Технолошком факултету на предметима Основе реакцијског инжењерства, Пројектовање хемијских реактора, Пројектовање процесне опреме, Пројектовање процеса и постројења. 
Током анкетирања студената које је провођено у датом периоду др Владан Мићић је добио веома високе оцене за свој стручни и педагошки приступ. Прије последњег избора био је ментор као и члан комисије за одбрану већег броја дипломских радова на                I циклусу студија. Био је члан три комисије за одбрану мастер рада и ментор мастер рада кандидата Владимира Дамјановића. У  периоду прије посљедњег избора др Владан Мићић је објавио једну монографију:


	V. Mićić, V. Aleksić, V. Damjanović, Mogućnosti proizvodnje bioetanola kao alternativnog goriva, Zvornik: Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet


	као и поглавља у књизи:

	

	М. Jotanović, V. Mićić, G. Tadić, B. Pejović, (2013). Projektovanje održive proizvodnje. Održive tehnologije i hemijska industrija, knjiga 4. (str. 56-66). Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet.
M. Tomić, V. Mićić, B. Pejović, E. Ahmetović (2013). Zero emission concept of mass and energy in chemical industry, Sustainable Technology and Chemical Energy, Book 4 (page 113-153), Novi Sad, University of Novi Sad, Faculty of Technology


	Образовна дјелатност послије посљедњег избора

	(Навести све активности  - уџбеници и друге образовне публикације, предмети на којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете
, менторство
)

Према увиду у конкурсну документацију констатованo је следеће: 
Након избора у звање ванредног професора, Кандидат је запослен са пуним радним временом на Технолошком факултету, Универзитета у Источном Сарајеву, гдје изводи наставу на следећим предметима: Основе реакцијског инжењерства, Биохемијско инжењерство, Пројектовање процесне опреме, Пројектовање процеса и постројења на I циклусу студија као и на предмету Пројектовање хемијских реактора на II циклусу студија.  
У овом периоду др Владан Мићић је објавио четири књиге (један универзитетски уџбеник и три монографије):
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	S. Begić, V. Mićić, Z. Petrović, K. Mijanović, S. Osmić (2018). Goriva i energija iz obnovljivih izvora tehnološki procesi proizvodnje, Tuzla.



	B-2
	V. Mićić, B. Pejović, M. Tomić, S. Pavlović (2017). Razmjenjivači toplote inženjerski aspekti, Zvornik: Univerzitet u Istočnom Sarajevu,  Tehnološki fakultet.

	В-3
	M. Jotanović, V. Mićić (2016). Hemijsko reakcijsko inženjerstvo, Zvornik: Univerzitet u Istočnom Sarajevu,  Tehnološki fakultet.

	В-4
	V. Mićić, Z. Petrović, P. Dugić (2015). Biomasa i biogas kao alternativno gorivo, Zvornik: Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet.

	

	Такође, др Владан Мићић је након последњег избора успјешно реализовао два менторство на II циклусу студија:
            Кандидат: Сања Јездић
            Организациона јединица: Технолошки факултет
Датум одбране:  04.06.2018.

            Тема: Коришћење дестилеријске џибре за производњу млечне киселине и       

                      пробиотика                    
            Ужа научна област: Процесно инжењерство 

Кандидат: Милојка Јокић

Организациона јединица: Технолошки факултет

Датум одбране:  20.10.2017.

Тема: Обновљиве сировине као реактанти за добијање биодеградабилних полимера
            Ужа научна област: Процесно инжењерство 

Осим наведеног, др Владан Мићић има менторство и на већем броју дипломских радова на I циклусу студија, као и чланство у комисијама за оцјену и одбрану дипломских и завршних мастер радова.
Др Владан Мићић је извршио рецензију два универзитетска уџбеника Хемијски реактори – теорија и примјери и  Хемијски реактори за вишефазне системе, аутора проф. др Милорада Максимовића са Технолошког факултета Универзитета у Бања Луци.   

Чланови Комисије су након увида у извјештаје Технолошког факултета, установили да резултати указују на релативно високе оцјене које је др Владан Мићић добијао током провођењa вишегодишњих студентских анкета (просјечна оцјена на свим предметима за период 2013-2019 кретала се од 4,15 до 4,94).
Комисија констатује да је Кандидат успјешно учествовао у оквиру међународне сарадње истраживача који раде на реализацији научно-истраживачког пројекта под називом „Кориштење нискотемпературних геотермалних ресурса за потребе високо-температурног даљинског гријања“ у оквиру научне и технолошке сарадње између Босне и Херцеговине и Републике Словеније за 2016/2017 годину. Претходна дугогодишња сарадња, као и боравак истраживача на Факултету за хемију и хемијску технологију Универзитета у Марибору у оквиру наведеног пројекта, резултовала је и значајним бројем научних радова, где се као заједнички аутори појављују наставници Универзитета у Источном Сарајеву и Универзитета у Марибору.

	

	5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА

	Навести учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени: назив НИ пројекта са ознаком, период реализације, да ли је кандидат руководилац или учесник). Остале стручне дјелатности.


	Стручна дјелатност прије посљедњег избора
(P-пројекат)
Координатор пројекта:



	P-1
	В. Мићић и сарадници (2012), Кориштење дестилеријске џибре за производњу млечне киселине и пробиотика, Министарство науке и технологије Републике Српске. 

	P-2
	В. Мићић и сарадници (2009), Антиоксидативна активност екстраката одабраних ароматичних биљака, Министарство науке и технологије Републике Српске. 

	Сарадник у пројекту:



	P-3
	М. Јотановић, В. Мићић. и сар. (2013). Коришћење топлоте нискотемпературних енергетских извора са високотемпературном топлотном пумпом – II фаза. Министарство науке и технологије РС. 

	P-4
	Creation of university-enterprise cooperation networks for education on sustainable technologies. (2012). Tempus project. 

	P-5
	M. Јотановић, В. Мићић и сар. (2012). Коришћење топлоте нискотемпературних енергетских извора са високотемпературном топлотном пумпом – I фаза. Министарство науке и технологије РС. 

	P-6
	М. Јотановић, В. Мићић. и сар. (2010). Истраживање и развој процеса кристализације селектованих соли из трокомпонентних раствора. Министарство науке и технологије РС. 


	P-7
	М. Јотановић, В. Мићић. и сар. (2009). Процес производње препарата на бази органског гвожђа прерадом отпадне крви за употребу у ветерини. Министарство науке и технологије РС. 

	P-8
	М. Томић, В. Мићић и сар. (2009). Развој технологије електрохемијског добијања заштитиних превлака Zn - Мn легуре. Министарство науке и технологије РС. 

	P-9
	Б. Пејовић, В. Мићић. и сар. (2009). Истраживање у развоју и пласману амбалаже и амбалажних материјала на подручју Републике Српске и окружења. Министарство науке и технологије РС. 

	P-10
	Б. Пејовић, В. Мићић и сар. (2008). Биоразградиви материјали у изради амбалаже. Министарство науке и технологије РС. 

	P-11
	М. Јотановић, В. Мићић i сар. (2008). Испитивање екстракције гајене биљне врсте Helichrysum italicum. Министарство науке и технологије РС. 

	P-12
	М. Јотановић, В. Мићић i сар. (2006). Екстракција ароматичног биља суперкритичним SO2. Министарство науке и технологије РС. 

	Стручна дјелатност послије посљедњег избора
Координатор пројекта:



	P-13
	В. Мићић и сад. (2014). Унaпрeђeњe eнeргeтскe eфикaснoсти синтeзe биoрaзгрaдивих пoлимeрa у микрoтaлaснoм пoљу. Министарство науке и технологије РС. 

	P-14
	В. Мићић и сад. (2015). Унапређење енергетске ефикасности изолационих материјала додатком продуката рециклаже полимерног отпада. Министарство науке и технологије РС

	Сарадник у пројекту:



	P-15
	М. Јотановић, В. Мићић и сар. (2016, 2017). Кориштење нискотемпературних геотермалних ресурса за потребе високотемпературног даљинског гријања. Министарство науке и технологије РС.

	Остале стручне дјелатности:


	· Носилац лиценце за израду техничке документације (технолошка фаза) издате од Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Владе Републике Српске.


	6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА


	Интервју са кандидатом обављен је 04.06.2019.године, у 15:00 часова у просторијама Технолошког факултета у Зворнику. Интервју је обављен уз  присуство проф. др Митра Перушића, проф. др  Бранка Бугарског и проф. др Горана Тадића. На основу извршеног интервјуа са Кандидатом као и његовог досадашњег рада, чланови Комисије са задовољством закључују да Кандидат својим компетенцијама испуњава опште и посебне услове предметног конкурса.

	7. ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОМ ПРЕДАВАЊУ ИЗ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА КОЈИ ПРИПАДА УЖОЈ НАУЧНОЈ/УМЈЕТНИЧКОЈ ОБЛАСТИ ЗА КОЈУ ЈЕ КАНДИДАТ КОНКУРИСАО, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 93. ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ


	Кандидат др Владан Мићић изводио је наставу на предметима Основе реакцијског инжењерства, Биохемијско инжењерство, Пројектовање процесне опреме, Пројектовање процеса и постројења, Пројектовање хемијских реактора (у звању доцента и ванредног професора) на Технолошком факултету (студијски програм „Хемијско инжењерство и технологија“), те у складу са чланом 93. Закона о високом образовању РС, није било потребе организовати предавање.


	III   ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ

	Експлицитно навести у табели у наставку да ли сваки кандидат испуњава услове за избор 
у звање или их не испуњава. 

	Први кандидат

	Минимални услови за избор у звање

	испуњава/не испуњава
	Навести резултате рада 
(уколико испуњава)

	Има проведен најмање један изборни период у звању ванредног професора
	испуњава
	Одлука број:  01-С-315-ХХIV/13 

	Има најмање осам научних радова из области за коју се бира објављених у научним часописима и зборницима са рецензијом, након стицања звања ванредног професора
	испуњава
	Приложене библиографске јединице

	Има најмање двије објављене књиге (научну књигу, монографију или универзитетски уџбеник) након стицања звања ванредног професора
	испуњава
	Књиге приложене у конкурсном материјалу

	Има успјешно реализовано менторство кандидата за степен другог или трећег циклуса
	испуњава
	Одлуке достављене у конкурсном материјалу

	Има успјешно остварену међунарадну сарадњу са другим универзитетима и релеватним институцијама у области високог образовања
	испуњава
	Уговор достављен у конкурсном материјалу

	Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних)

	Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, …

	Наведени у Пог. 3, 4 и 5 предметног извјештаја.

	Други кандидат и сваки наредни уколико их има (све поновљено као за првог)

	-

	Полазећи од Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16, 5/2017, 31/2018, 26/2019), Статута Универзитета у Источном Сарајеву и Правилника о поступку и условима избора академског особља на Универзитету у Источном Сарајеву, којима су прописани услови за избор наставника, а имајући у виду, приложени конкурсни материјал, изјаве кандидата током интервјуа, број и квалитет објављених и презентованих радова, наставно искуство, као и укупну научно-истраживачку, образовну и стручну дјелатност кандидата, Комисија са посебним задовољством предлаже Наставно-научном вијећу Технолошког факултета у Зворнику и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву да др Владана Мићића, ванредног професора, изабере у академско звање редовног професора за ужу научну област Процесно инжењерство (ужа образовна област Процесно хемијско инжењерство, предмети: Основе реакцијског инжењерства, Биохемијско инжењерство, Пројектовање хемијских реактора).



Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е:
   1. Др Митар Перушић, редовни професор, предсједник
       Ужа научна област: Процесно инжењерство

       Универзитет у Источном Сарајеву, Технолошки факултет




        _________________________________________________
   2. Др Бранко Бугарски, редовни професор, члан
       Ужа научна област: Хемијско инжењерство

       Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет




       _________________________________________________
   3. Др Горан Тадић, редовни професор, члан
       Ужа научна област: Процесно инжењерство

       Универзитет у Источном Сарајеву, Технолошки факултет




       _________________________________________________
	IV  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ

	Уколико неко од чланова комисије није сагласан са приједлогом о избору дужан је своје издвојено мишљење доставити у писаном облику који чини сасатвни дио овог извјештаја комисије. 


Ч Л А Н  К О М И С И Ј Е:
                                         1. _________________________________________________
Мјесто: Зворник
Датум: 24.06.2019.
� Комисија се састоји од најмање три наставника из научног поља, од којих је најмање један из уже научне/умјетничке за коју се бира кандидат. Најмање један члан комисије не може бити у радном односу на Универзитету у Источном Сарајеву, односно мора бити у радном односу на другој високошколској установи. Чланови комисије морају бити у истом или вишем звању од звања у које се кандидат бира и не могу бити у сродству са кандидатом.


� У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 77. или 78. или 87.


� У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 37. или 38. или 39.


� Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате који се бирају у звање асистента и вишег асистента.


� Навести све претходне изборе у звања


� Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе.


� Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада.


� Интервију са кандидатима за изборе у академска звања обавља се у складу са чланом 4а. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву (Интервију подразумјева непосредан усмени разговор који комисија обавља са кандидатима у просторијама факултета/академије. Кандидатима се путем поште доставља позив за интервију у коме се наводи  датум, вријеме и мјесто одржавања интервијуа.)


� Кандидат за избор у наставно-научно звање, који раније није изводио наставу у високошколским установама, дужан је да пред комисијом коју формира вијеће организационе јединице, одржи  предавање из наставног предмета уже научне/умјетничке области за коју је конкурисао.


� У зависности у које се звање бира кандидат, навести минимално прописане услове на основу члана 77., 78. и 87. Закона о високом образовању односно на основу члана 37., 38. и 39. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву
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